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LaLey 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Proteccion contra la Contaminacién Acustica, establece
la obligatoriedad de elaborar Planes Acusticos Municipales, en adelante, PAMs a los municipios de mas de
20.000 habitantes.

Los PAMs tienen por objeto la identificacion de las areas acusticas existentes en el municipio en funcién
del uso que sobre las mismas exista o esté previsto y sus condiciones acusticas, asi como la adopcién de
medidas que permitan la progresiva reduccion de sus niveles sonoros para situarlos por debajo de los
previstos en la legislacién vigente.

En este sentido, una vez elaborado el Mapa Acustico, en el que se identifican los niveles sonoros en todas las
areas definidas del municipio de Sagunto, el presente documento plantea las medidas a adoptar que
permitan mejorar la calidad acustica de los ciudadanos de forma progresiva.

Hay que destacar que la entrada en vigor de diferente legislacion de rango estatal y autondmico en materia
de ruido exige la adopcion de medidas de planificacidn acustica para evitar la existencia de nucleos con
excesivo impacto acustico.

De acuerdo con el articulo 23 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccién
contra la Contaminacién Acustica, el contenido de los Planes Acusticos Municipales es el siguiente:

a) Mapa acustico, que consistira en la representacion grafica de los niveles de ruido existentes en el
municipio, con objeto de analizarlos y aportar informacion acerca de las fuentes sonoras causantes de la
contaminacion acustica.

b) Programa de actuacion, que contendra, en su caso, las medidas a adoptar para mejorar la situacion
acustica del municipio e incluiran las siguientes medidas:

a) Ordenacién de las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantar en el ambito de
aplicacion del Plan.

b) Regulacién del tréfico rodado.

¢) Programas de minimizacién de la produccién y transmision de ruidos.

d) Establecimiento de sistemas de control de ruido.

e) Cualesquiera otras que se consideren adecuadas para reducir los niveles de ruido.

Segun lo establecido en el articulo 26 de la Ley 7/2002, los Mapas Acusticos tienen por objeto analizar los
niveles de ruido existentes en el término municipal y proporcionar informacion acerca de las fuentes sonoras
causantes de la contaminacién acustica. A tal efecto se distinguirdn entre zonas rusticas y urbanas,
estableciendo areas diferenciadas por el uso que sobre las mismas exista o esté previsto, por las fuentes que
generan la contaminacién acustica o las condiciones de calidad sonora que requieran los valores existentes
en ellas. Estas areas seran las siguientes:

a) Principales vias de comunicacion.

b) Areas industriales y recreativas, donde se producira la implantacién de estos usos, teniendo en
cuenta los mayores niveles de ruido que genere.

¢ Areas residenciales y comerciales.

d) Areas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes.
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e) Areas especialmente protegidas por los valores medioambientales que residen en las mismas y que
precisan estar preservados de la contaminacion acustica.
f) Areas de los centros histéricos.

De acuerdo al articulo 27 de la citada ley, en el ambito de cada una de las zonas y dreas que establezcan, los
mapas acusticos contendran:

a) Resultados de las mediciones, andlisis de los niveles de ruido e identificacion de la naturaleza de las
fuentes sonoras que los producen.

b) Resultados de las mediciones y andlisis especificos del ruido del trafico, distinguiendo las calles en
funcién de los niveles de intensidad sonora.

¢) Diagnostico de la situacion general y para cada una de las areas determinadas.
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3.1 LEGISLACION EUROPEA

Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, del Parlamento Europeo sobre “Evaluacion y Gestion del Ruido
Ambiental”

La designacion de autoridades y entidades competente para elaborar, y aprobar en su caso, los mapas de
ruido y planes de accidn serd obligacion de los Estados miembros. Estos a la vez recopilaran y lo transmitiran
a la Comisién y lo pondran a disposicién de la poblacién. . En ella se definen varios conceptos de aplicacion
que posteriormente han sido transcritos y desarrollados en la trasposicion de la Directiva Europea a la
normativa estatal.

3.2 LEGISLACION ESTATAL
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

Regula la contaminacién acustica para evitar y reducir los dafios que pueda provocar en la salud humana,
los bienes o el medio ambiente.

En ella se establecen las directrices generales para, entre otras cosas:

e Atribuir competencias para la elaboracidn, aprobacién y revisidn de los mapas de ruido y la
correspondiente informacién al publico.

e Atribuir competencias alas Comunidades Auténomas para la clasificacion de areas acusticas, si bien,
da una relacién de diversos tipos de areas acusticas que se deben contemplar como minimo.

e Determinacion de los casos en que se deben elaborar mapas de ruido. En el caso de las
aglomeraciones, se establece un calendario con una primera fase para la elaboracién de los mapas
de los municipios de mas de 250.000 habitantes, y una segunda fase para la elaboracién de los
mapas de los municipios de mas de 100.000 habitantes.

e Definir los fines y contenidos de los mapas.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la Evaluacion y Gestion del Ruido Ambiental.

Este Real Decreto tiene por objeto la evaluacién y gestion del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir,
reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposicién al ruido ambiental.
Para ello, se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la poblacién, junto
a una serie de medidas que permiten la consecucién del objeto previsto como son los mapas estratégicos
de ruido, los planes de accién y la informacién a la poblacion.

En lo que respecta a mapas de ruido, se establece:

e Ladefinicién de los indices de ruido (Lden, Ld, Le y Ln).

e Los métodos de célculo de los indices de ruido.

e La altura del punto de evaluacién de los indices de ruido. o Los criterios de delimitaciéon de una
aglomeracion.

e Los plazos para la elaboracién de mapas de ruido.

e Los requisitos minimos sobre el cartografiado estratégico del ruido.
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e lainformacién que debe comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente.
e Lainformacién que se debe entregar a la Comisién Europea

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificaciéon acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

Esta normativa tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la Ley del Ruido, estableciendo
entre otros aspectos:

e Los objetivos de calidad acustica aplicables a areas acusticas.

e Losindices de evaluacion acustica aplicables. o Los valores limite de emision e inmisién de emisores
acusticos.

e Los procedimientos y métodos de evaluacion de la contaminacién acustica.

e Los criterios para determinar la inclusion de un sector del territorio en un tipo de drea acustica.

3.3 LEGISLACION AUTONOMICA

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Proteccion contra la Contaminacion
Acustica (DOGV 09/12/2002) y modificacion (DOGV 30/12/2005)

La presente ley tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminacién acustica en el ambito de la
Comunidad Valenciana para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente.

Se entiende por contaminacién acustica o ruido ambiental, a los efectos de la presente ley, los sonidos y las
vibraciones no deseadas o nocivas generados por las actividades, comportamientos, instalaciones, medios
de transporte y maquinas

La Generalitat y las administraciones locales ejercerdan de forma coordinada las competencias que
respectivamente les atribuye la presente Ley.

Los poderes publicos adoptaran las medidas para:

e Promover la investigacion en técnicas de medida, analisis, evaluacién y minimizacién del ruido.

e Fomentar la implantacion de maquinaria, instalaciones y aparatos que generen el minimo impacto
acustico.

e Controlar la implantacion de los aislamientos acusticos para conseguir niveles de inmisién sonora
admisibles.

e Elaborar y aplicar una planificacién racional que tenga por objeto la ordenacién acustica del
municipio.

e Facilitar informacion sobre las consecuencias del ruido sobre la salud de las personas y sobre los
usos y practicas cotidianos que permitan disminuir los niveles acusticos

e Elaborar y desarrollar programas de formacion y educaciéon ambiental.

e Abrir vias de dialogo y participacién entre las administraciones publicas.

e Desarrollar instrumentos econdmicos destinados a fomentar la implantaciéon en las empresas de
programas, procedimientos y tecnologias destinados a la prevencion, reduccién y control de sus
emisiones sonoras.

e Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una buena calidad acustica de los espacios
naturales protegidos de la Comunidad Valenciana.
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Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para
el control del ruido producido por los vehiculos a motor (DOGV 18/02/2004)

El presente Decreto tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Protecciéon contra la Contaminacién Acustica, estableciendo los niveles
maximos de emisién sonora admisibles para los vehiculos a motor, asi como los procedimientos de
evaluacién de los mismos en la Comunidad Valenciana.

Quedan sometidos al presente Decreto las siguientes categorias de vehiculos: ciclomotor, motocicleta,
cuadriciclo, turismo, vehiculo mixto, autobus, camién y tractocamién, entendida cada una de estas
categorias de conformidad con las definiciones contenidas al efecto en el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprobd el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico, Circulacién de Vehiculos a
Motor y Seguridad Vial, o en sus futuras modificaciones.

Los niveles maximos de emisién sonora definidos en este decreto seran de aplicacién en todo el ambito
territorial de la Comunidad Valenciana y obligardn a todos los usuarios, incluidos los que ocasionalmente
transiten por la Comunidad Valenciana, de las vias y terrenos publicos o privados aptos para la circulacion,
tanto urbanos como interurbanos, a los de las vias y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso comun,
y a todos aquellos usuarios de vehiculos que, utilizados en lugares distintos a los anteriores, puedan implicar
molestias a las personas o perjuicios para el medio ambiente.

Decreto 266/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generailtat, por el que se establecen normas de
prevencion y correccion de contaminacion acustica en relacion con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

El presente decreto sera de aplicacion, en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, a cualquier
actividad, instalacién, edificacién, obra o servicio de titularidad publica o privada Se excluye del ambito de
aplicaciéon de este decreto:

a) Las actividades militares, que se regiran por su legislacién especifica.

b) Laactividad laboral respecto de la contaminacién acustica producida por ésta en el correspondiente
lugar de trabajo, que se regird por lo dispuesto en la legislacién laboral.

¢) Los vehiculos a motor, que se regiran por lo establecido en el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por
los vehiculos a motor.

Los ayuntamientos deberén desarrollar las prescripciones contenidas en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre,
de la Generalitat, de Protecciéon Contra la Contaminacidn Acustica, y en el presente decreto, mediante las
correspondientes ordenanzas municipales de protecciéon contra la contaminaciéon acustica, debiendo
regular, en especial, los aspectos siguientes:

a) Las actividades de carga y descarga de mercancias.

b) Los trabajos en la via publica, especialmente los relativos a la reparacion de calzadas y aceras.

¢) Las actividades propias de las relaciones de vecindad, como el funcionamiento de aparatos
electrodomésticos de cualquier clase, el uso de instrumentos musicales y el comportamiento de
animales.

d) Lasinstalaciones de aire acondicionado, ventilacion o refrigeracion.

e) Las actividades sujetas a legislacién vigente en materia de espectaculos publicos, actividades
recreativas y establecimientos publicos.

f) Los sistemas de aviso acustico.
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g) Los trabajos de limpieza de la via publica y de recogida de residuos municipales.
h) La circulacién de vehiculos a motor, especialmente ciclomotores y motocicletas.
i) Las actividades sujetas a la legislacion vigente en materia de actividades calificadas.

Resolucion de 9 de mayo de 2005, del Director General de Calidad Ambiental, relativa a la disposicion
transitoria primera del decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que
se establecen normas de Prevencion y Correccion de la Contaminacion Acustica, en relacion con
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOGV 31/05/2005)

Para lograr este objetivo, entre otras medidas, indica en su articulo 12 que ninguna actividad o instalacién
transmitird al ambiente exterior niveles sonoros de recepcion superiores a los indicados en la tabla 1 del
anexo I, establecidos en funcién del uso dominante de la zona, y afiade, que reglamentariamente se
estableceria el procedimiento de evaluacién de esos niveles.

En el mismo sentido, el articulo 13.1, establece que ninguna actividad o instalacién transmitira al interior de
los locales préximos o colindantes niveles sonoros superiores a los limites establecidos.

Por otra parte, el articulo 35.1 de la citada norma, impone a los titulares de las actividades o instalaciones
industriales, comerciales o de servicios la obligacion de adoptar las medidas necesarias de insonorizacion de
sus fuentes sonoras y de aislamiento acustico para cumplir, en cada caso, las prescripciones establecidas en
laley.

Finalmente, laLey 7/2002, en su articulo 37, establece que los titulares de actividades susceptibles de generar
ruidos y vibraciones deberan realizar un autocontrol de las emisiones acusticas al menos cada cinco afos o
en un plazo inferior si asi se estableciera en el procedimiento de evaluacién de impacto ambiental o en el de
calificacién de la actividad, regulando en ese mismo articulo el objeto y los érganos competentes para
realizar tales auditorias, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Las actividades e instalaciones industriases, comerciales o de servicio asi como aquellas sujetas a la
normativa especifica de espectaculos, establecimientos publicos y actividades recreativas con licencia
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, deberan adaptarse a lo dispuesto en ésta
en los siguientes casos, excepto las licencias de obra emitidas con anterioridad que seguiran rigiéndose por
la normativa anterior:

a) Con caracter general, la adaptacion debera producirse en el plazo de seis meses desde la aprobacion
del reglamento de desarrollo de la ley.

b) Cuando asi se imponga como exigencia para la reapertura de establecimientos clausurados por
incumplimiento de la normativa vigente en la sancién recaida como consecuencia de la infraccién
de alguna de las prescripciones contenidas en la legislacion que resulte de aplicacion.

¢) Cuando se realicen modificaciones, ampliaciones, o reformas que excedan de las obras de mera
higiene, ornato o conservacion.

d) Siseincumplen de forma reiterada los condicionantes acuUsticos que permitieron su concesion.

Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificacion y gestion en materia de contaminacion acustica.

El presente decreto tiene por objeto la regulacion de los distintos instrumentos de planificaciéon y gestién
acustica y el establecimiento de procedimientos de evaluaciéon de diversos emisores acusticos, de
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Proteccién Contra la
Contaminacion Acustica.

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Pagina 6

1. Corresponde a la administracion de la Generalitat, en los términos establecidos en el presente decreto, el
ejercicio de aquellas competencias no atribuidas expresamente a la administracién Local por la Ley 7/2002,
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacién Acustica, asi como por la
legislacion vigente en materia de régimen local y por la legislacién sectorial aplicable, en su caso.

2. Corresponde a la administracién local, en los términos establecidos en este decreto, el ejercicio de las
competencias que expresamente le atribuye la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Proteccion Contra la Contaminacion Acustica, la legislacion vigente en materia de régimen local y la
legislacion sectorial aplicable, en su caso.

3. Con el fin de hacer efectivo el principio de colaboracién técnica y financiera que corresponde a las
Diputaciones Provinciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el articulo 4 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Proteccion Contra la Contaminaciéon Acustica, dichas entidades pondran a disposicion de los municipios los
medios personales, instrumentales y financieros que posibiliten el correcto desarrollo de las competencias
de éstos en materia de proteccién contra la contaminacién acustica.

4. Las distintas administraciones publicas ejerceran de forma coordinada las competencias que
respectivamente les correspondan.

5.De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relacién
con su disposicidn adicional primera, se establece la siguiente distribucién de competencias en el &mbito de
la Comunitat Valenciana:

a) Corresponde a los ayuntamientos de mas de 100.000 habitantes:

- La elaboracioén, revision y aprobaciéon de los mapas de ruido estratégicos y la correspondiente
informacién al publico, en los términos y plazos establecidos en la normativa basica estatal, asi como
su remisién al 6rgano autonémico competente en materia de medio ambiente, en los términos
indicados en el articulo 5.4 del presente decreto.

- Cuando le corresponda, la elaboracién de la restante informacién a que se refiere el articulo 14.1 del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental, asi como su
remision al 6rgano autondémico competente en materia de medio ambiente, en los términos
indicados en el articulo 5.4 del presente decreto.

- Ladelimitacion del drea o areas acusticas integradas en tales mapas

- Laelaboracion y revision del Plan de Accién en Materia de Contaminacion Acustica correspondiente
a cada mapa estratégico de ruido y la correspondiente informacion al publico.

- Laejecucién de las medidas previstas en el Plan.

b) En relacién con las infraestructuras viarias y ferroviarias cuya competencia sea local o autonémica,
corresponde al 6rgano de la corporacion local correspondiente, o al autondmico con competencias en
materia de ordenacién de las infraestructuras consideradas grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios:

- La elaboracién, revision y aprobacion de los mapas estratégicos de ruido y la correspondiente
informacién al publico, en los términos y plazos establecidos en la normativa basica estatal, asi como
su remision al érgano autonémico competente en materia de medio ambiente, en los términos
indicados en el articulo 5.4 del presente decreto

- Cuando le corresponda, la elaboracién de la restante informacién a que se refiere el articulo 14.1 del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacidn y gestion del ruido ambiental, asi como su
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remision al 6rgano autondémico competente en materia de medio ambiente, en los términos
indicados en el articulo 5.4 del presente decreto.

- La delimitacién de las zonas de servidumbre acustica y las limitaciones derivadas de dicha
servidumbre, en los términos establecidos en el articulo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en relacién con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera del presente decreto.

- Ladelimitacion del drea o areas acusticas integradas en tales mapas

- Laelaboracion y revision del plan de accién en materia de contaminacion acustica correspondiente
a cada mapa estratégico de ruido y la correspondiente informacion al publico

- Laejecucion de las medidas previstas en el Plan.

¢) Corresponde al 6rgano autonémico competente en materia de medio ambiente:

- Laaprobacion de los mapas de ruido estratégicos y los planes de accién, a propuesta del 6rgano que
los haya elaborado o revisado

- La suspension provisional de los objetivos de calidad acustica aplicables en un area acustica

- Larecopilacién de lainformacién a que se refiere el articulo 5.4 del presente decreto, en los términos
indicados en el mismo, y su remision al Ministerio competente en materia de medio ambiente, en
los plazos establecidos en el articulo 14.1 del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y
gestién del ruido ambiental.

Decreto 43/2008, de 11 de abril, por el que se modifican los decretos 19/2004 y 104/2006

El presente Decreto tiene por objeto modificar el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que
se establecen normas para el control del ruido producido por los vehiculos a motor, asi como el Decreto
104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestion en materia de contaminacién acustica.

1. Quedan sometidos al presente Decreto todos los vehiculos incluidos en las siguientes categorias, de
conformidad con la normativa europea vigente o sus posteriores modificaciones: L: vehiculos automoviles
de menos de 4 ruedas; M: vehiculos a motor de al menos 4 ruedas y destinados al transporte de personas; y
N: vehiculos a motor de al menos 4 ruedas y destinados al transporte de mercancias.

2. Los niveles maximos de emision sonora definidos en este decreto seran de aplicaciéon en todo el ambito
territorial de la Comunitat Valenciana y obligaran a todos los usuarios de las vias y terrenos publicos o
privados aptos para la circulaciéon, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vias y terrenos que, sin tener
tal aptitud, sean de uso comun, y a todos aquellos usuarios de vehiculos que, utilizados en lugares distintos
a los anteriores, puedan implicar molestias a las personas o al medio ambiente.

3. Los vehiculos que estén catalogados como histéricos de acuerdo con el Real Decreto 1247/1995, de 14 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehiculos Histéricos, o norma que lo sustituya, quedan
eximidos de cumplir los niveles maximos de emisién y de la obligacién de someterse a la comprobacién
sonora periédica establecida en el presente Decreto, siempre y cuando en la inspeccién técnica del vehiculo
se dictamine que se encuentra en perfecto estado de mantenimiento.

Igualmente, quedan eximidos de cumplir los niveles maximos de emisién y de la obligacién de someterse a
la comprobacién sonora periédica aquellos vehiculos que para realizar una determinada actividad deban
someterse a unas modificaciones especificas que imposibiliten la realizacion de la referida comprobacién
sonoran.
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3.4 LEGISLACION LoCAL
Ordenanza municipal de proteccion del medio ambiente contra ruidos y vibraciones (Sagunto)

El objetivo de esta Ordenanza es la regulacion de la actuacién Municipal para la proteccién del Medio
Ambiente contra las perturbaciones originadas por Ruidos y Vibraciones en el Término Municipal de
Sagunto.

En el planeamiento urbanistico, se tendran en consideracién las siguientes directrices.

A) Ubicacién de zonas industriales en areas dispuestas al efecto, que garantice que en los asentamientos
urbanos mas préximos no se produzcan, por su sola causa, niveles de ruido equivalentes Leq superiores a 60
dBA, durante un periodo de tiempo representativo de veinticuatro horas.

B) Ubicacién y trazado de vias férreas, y de vias de penetracidon con trafico rodado pesado, en bandas
dispuestas al efecto, que garanticen que en los asentamientos urbanos mas préximos no se produzcan por
su sola causa, niveles de ruido continuo equivalente Leq superiores a 60 dBA durante el periodo de tiempo
representativo de veinticuatro horas.

C) Distribucién de volimenes de la edificacién de modo que se protejan por efecto pantalla, las partes mas
sensibles del edificio, de los ruidos procedentes de fuentes fijas, o de las direcciones preminentes de
incidencia del ruido.

D) Orientacion de los edificios de modo que presenten la menor superficie de exposicion de areas sensibles
al ruido en la direccién preeminente de incidencia del mismo.

La presente ordenanza no se encuentra actualizada. Como parte del Plan Actstico Municipal, esta en
desarrollo una nueva ordenanza actualizada y pendiente de aprobacion en pleno Municipal.
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4 SINTESIS DEL TERRITORIO

4.1 ENCUADRE GEOGRAFICO

El término municipal de Sagunto es la capital de la comarca del Camp de Morvedre, esta situada al norte de
la provincia de Valencia, a los pies de uno de los cerros de la Sierra Calderona. La superficie del término
municipal es de 135,5 km2.

El término municipal se distribuye en dos hojas del 1/50.000: 669 y 698.Y en cuanto a sus limites:

e Al norte con Soneja, Alfondeguilla, Vall de Uxé, Almenara (estas cuatro ultimas de la provincia de
Castelldn, las siguientes de la provincia de Valencia), Algar de Palancia, Quart de les Valls, Benavites,
Benifaird de los Valles y Faura.

e Al este con Canet de Berenguer y el mar Mediterraneo.

e  Alsur con Puzoly El Puig.

o Al oeste con Petrés, Gilet, Albalat de Taronchers, Estivella, Torres Torres, Algimia de Alfara y Alfara
de Algimia.

A continuacioén, se presenta una imagen de la ubicacién geografica del municipio de Sagunto:
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Figura 1.-Encuadre geogréfico

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Pagina 8

4.2 CARACTERIZACION DE LOS NUCLEOS URBANOS
La ciudad esta comprendida por dos nucleos urbanos principales:

e Sagunto-Ciudad: villa histérica que se situa en la ladera del castillo romano, aunque en los ultimos
anos esta sufriendo una extensién por la zona norte del rio Palancia.

e Puerto de Sagunto: nucleo urbano costero e industrial, que tiene su origen en 1922 y que estd
ubicado a unos 5 kms del casco histérico.

A parte de estos dos nucleos principales, existen otros nucleos de menor entidad, un total de 9, como, por
ejemplo: Almarda, Baladre, Partida de Gausa, Partida de Montiver y el Grao viejo.

En la siguiente tabla se muestran algunos datos estadisticos obtenidos de las Fichas municipales del IVE,
2014:

COdIgo INE ...ttt 46220
Provingia ... Valencia
Comarca .........ccoocoieieceren El Camp de Morvedre
Distancia a la capital de provincia (Km)  ......ooeviiviee s 25
AU (M) oo e e 46
Superficie (KM?) oo 1324
Densidad de poblacion (hab/Km?) - 2013 ..o 492 5
MUnIGIPio COSEBIO ... oo iiiii it Si
Banderas azules playas - 2014 oo, 3
Banderas azules puertos deporivos - 2014 oo, 0
Poblacion a 1 de enero 2013 65.190
Entidades singulares ........................

NUteos e Mo, 64.376
Diseminados — ..oociviiiniiiniinienns B s 814

Figura 2.- Caracterizacién del término

4.3 CLIMATOLOGIA

El clima corresponde al tipo termo mediterraneo seco, pues las precipitaciones no son importantes (los dias
de lluvia no alcanzan ni siquiera la séptima parte de los dias).

El clima es un factor determinante de cara a la caracterizacion del medio fisico, no sélo por la influencia que
tiene sobre la configuracién del mismo, sino también por ser uno de los factores que mas influyen en las
caracteristicas bioldgicas y socioeconémicas de un determinado territorio.

El drea de estudio supone la transicién de un clima de tipo Continental, con inviernos frios y veranos secos y
largos, a un clima mas templado como es el tipo Mediterrdneo, suave, sin oscilacién térmica acusada, y con
las precipitaciones desigualmente repartidas y episodios torrenciales.

Los datos estadisticos referentes a la pluviosidad de la zona, son los siguientes:

e Precipitaciones medias anuales: 483,5 mm

¢ Numero medio de dias de lluvia anuales: 55,4 dias

¢ Medias mensuales del mes mas lluvioso: Octubre con 92,4 mm

e Medias mensuales del mes menos lluvioso: Julio con 1,5 mm

e Término medio de dias de lluvia anuales: 16,4 dias, de nieve 0,0 dias y de granizo 0,3 dias
e Periodo seco: 3-6 meses por ano.
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De los valores anteriormente expuestos se desprende que el maximo de pluviosidad se localiza en los meses
de octubre y noviembre, recogiéndose el 50% del total anual y un maximo secundario en primavera.

Asimismo, comparando las medias mensuales de dias de lluvia y de dias de tormentas encontramos que
durante los meses de otofio e invierno los dias de tormenta son relativamente escasos y se encuadran dentro
de las situaciones borrascosas estables propias de estas estaciones. Las precipitaciones maximas, como es
habitual en el mediterrdneo, se dan en otono (42% de las precipitaciones) siendo los meses de octubre y
noviembre los mas humedos. El invierno es un periodo secundario. No ocurre lo mismo con las tormentas
de verano y primavera, que a la vez que aumenta su frecuencia, también lo hace su intensidad al
concentrarse las escasas lluvias de un mes en pocos dias y, dentro de estos dias, en escasos intervalos de
tiempo.

La duracién media de la etapa seca es de 3 a 6 meses, aumentando la aridez hacia el sur, siendo julio el mes
mas seco. Otro periodo de descenso de las precipitaciones se produce en los meses de enero y febrero.

4.4 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
El término municipal, por lo general, se encuentra bien comunicado:
Carretera:

El mejor acceso por carretera a Sagunto y Puerto de Sagunto es la N-340, teniendo conexion con la V-23 para
acceder al nucleo de Puerto de Sagunto y con la N-237 que da acceso a Sagunto.

La N-340 tiene conexién con la A-7 y con la AP-7, la cual desde Sagunto y Puerto de Sagunto puedes dirigirte
hacia Castellén-Barcelona o Madrid-Alicante.

La V-21 es una autovia de 3 carriles que une la ciudad de Valencia con Sagunto y Puerto de Sagunto. Se
accede a ella desde Sagunto por la V-23 y desde el Puerto de Sagunto por la CV-309.

Por ultimo, otro de los accesos importantes es la conexidén con la A-23 o Autovia de Mudéjar, que une
Sagunto con la Frontera Francesa, pasando por Aragon.
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Figura 3.-Red de carreteras
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Autobus:

e Municipal: Varias lineas diarias y con una gran frecuencia que comunica Sagunto con Puerto de
Sagunto, recorriendo ambos nucleos por recorridos diferentes.

e Intermunicipal: Dos lineas diarias con gran frecuencia que unen Sagunto y Puerto de Sagunto con
Valencia capital. Una de ellas va directamente por la V-21 y la otra por la carretera antigua de
Barcelona pasando por los municipios y realizando paradas en ellos.

Tren:

e (Cercanias a Valencia y Castellén con gran frecuencia.
e Trenes de media distancia: direcciéon Barcelona o Alicante
e Trenes de largo recorrido.

Puerto maritimo:

Situado en la playa del Puerto de Sagunto y con un importante tréfico de mercancias. Aunque
tradicionalmente el Puerto de Sagunto ha estado especializado en el trafico de productos siderurgicos, este
recinto portuario se caracteriza hoy en dia por su polivalencia y se ha abierto a nuevos tréficos como el gas
natural, vehiculos, contenedores y granel sélido.

4.5 ACTIVIDAD INDUSTRIAL

El Puerto de Sagunto tiene una fuerte tradicién industrial, considerada una ciudad industrial surgida a raiz
de la construccion de unas instalaciones portuarias para el transporte y pretransformado de mineral de
hierro y posterior implantacién de industria siderurgica.

En la actualidad, el municipio cuenta con un tejido industrial consolidado, la ubicacién, en el denominado
Distrito del acero, de empresas como Sidmed, Galmed, Solmed y ArcelorMittal han convertido a Sagunto en
uno de los centros mundiales de fabricacién de chapa de acero galvanizado.

Por otro lado, también existe otro tipo de actividad industrial no vinculada a la metalurgia como son: Lafarge,
Fertiberia, Zumex, Pilkinton, AGC, etc..

Ademas, cuenta con Parc Sagunt, parque industrial con una superficie aproximada de 15 millones de metros
cuadrados, donde se prevén actividades vinculadas a la industrial, la empresa, los servicios, el transporte, la
logistica y el medioambiente.

En la siguiente figura se muestra un plano con la distribucion de los poligonos industriales.
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Figura 4. - Distribucién de los poligonos industriales
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4.6 ACTIVIDAD COMERCIAL

La oferta comercial de la Sagunto considerada en el andlisis es de 369 establecimientos comerciales
minoristas distribuidos en los 15 principales ejes comerciales.

Eje comercial N° Comercios Superficie venta (m?)
Avda. 9 de Octubre 75 5.190
Avda. Camp de Morvedre 50 4114
Avda. Hispanidad 32 4.597
Virgen del Carmen 16 900
Luis Cendoya 19 1.800
Virgen del Carmen 16 900
Concepcién Arenal 14 1.150
Teodoro Llorente 13 701
Menéndez y Pelayo 13 1.085
Plaza Mare Nostrum 3 183
Plaza del Sol 3 1.033

Tabla 1. Comercios distribuidos por ejes en Puerto Sagunto. Fuente: Plan de Accién Comercial de Sagunto

Eje comercial N° Comercios Superficie venta (m?)
Cami Real 50 2.625

Los Huertos 24 2215

Avda. Doctor Palos 21 1.786

Avda. Sants de la Pedra 13 1.506

Plaza Cronista Chabret” 7 264

Tabla 2. Comercios distribuidos por ejes en Sagunto. Fuente: Plan de Acciéon Comercial de Sagunto

En la Ciudad Histérica se puede hablar de una zona comercial por excelencia en torno a la Plaza Cronista
Chabret, distribuyéndose la oferta comercial de forma lineal a lo largo de los ejes antes indicados. Por su
parte, en el nucleo urbano del Puerto de Sagunto se da una mayor concentracion de los ejes comerciales
principales en torno a la Plaza del Sol; destacando el area delimitada por Avda. Nou D'Octubre, Plaza Juan
Carlos |, Avda. Hispanidad, Avda. del Camp de Morvedre y Plaza del Sol.

No obstante, el mayor parque comercial existente hasta la fecha y de reciente apertura (octubre de 2015) es
el centro comercial L'Epicentre ubicado en la zona internucleos. Este centro cuenta con 40.000 m?
construidos y ademas cuenta con zonas anexas de aparcamiento en superficie.

4.7 ANALISIS DEMOGRAFICO

En cuanto al medio socioecondmico, a continuacion, se muestran una serie de tablas y graficos que resumen
las principales caracteristicas de este aspecto del medio en el municipio de Sagunto. La informacion que se
muestra a continuacion proviene del Instituto Valenciano de Estadistica (Fuente: Fichas Municipales de
2014).
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Evolucion de la poblacion
70.000 65.821 66070 66259  §5.605  gs238 65490
65.000 — 61.823 62.702 63.358
60.000 — 98287
55.000 I I I
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poblacion a 1 de enero de 2013
Por sexo y edad Afio nacimiento
—— Provincia de Valencia |
> 84 Antes de 1925
80 - 84 1925- 1929
75-79 1930 - 1934
70 - 74 1935 - 1939
65 - 69 1940 - 1944
60 - 64 1945 - 1949
55 - 59 1950 - 1954
50 - 54 1955 - 1969
45 - 49 1950 - 1964
40 - 44 1985 - 1969
35-39 1970 - 1974
I 30- 34 1975 - 1979
I 25 - 29 1980 - 1984
I 2024 1985 - 1989
I 15- 19 1990 - 1994
I 1014 1995 - 1999
5-9 2000 - 2004
I - 2005 - 2008
5 4 3 2 1 0 % 0 1 2 3 4 5
Hombres 32.102 49,2 % Mujeres 33.088 50,8 %

Figura 5. - Datos poblacionales del IVE, 2014.

4.8 PLANEAMIENTO URBANISTICO

El planeamiento urbanistico vigente en el municipio de Sagunto es de 1988, Revisién del Plan General
Municipal y ha sufrido numerosas modificaciones:

Plan General de Ordenacion Urbana de Sagunt, aprobado definitivamente por la Conselleria de Obras
Publicas, Urbanismoy Transportes de la Generalitat Valenciana en fecha 14 de abril de 1992 y texto refundido
de las Normas Urbanisticas del municipio que fue aprobado definitivamente con fecha 9 de junio de 1997 y
publicado en el B.O.P. de Valencia el dia 23 de septiembre de 1.997.

En los planos 02 y 03, se puede ver el planeamiento urbanistico vigente: Clasificacion urbanistica y
Calificacion del suelo, respectivamente.

4.9 CENTROS DOCENTES Y SANITARIOS

La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccion contra la Contaminacion
Acustica, menciona en su articulo 26 la necesidad de delimitar areas acusticas definiendo entre las mismas
las areas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes.

Por ello, en el desarrollo del plan acustico se recopilé informacién referida a centros docentes, centros
sanitarios, y también centros culturales situados en la zona de estudio.
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CENTROS DOCENTES

NOMBRE DEL CENTRO

I.E.S MARIA MOLINER

I.E.S. CAMP DE MORVEDRE

I.E.S. CLOT DEL MORO

.E.S. EDUARDO MERELLO

I.E.S. JORGE JUAN

SECCIO I.E.S. CLOT DEL MORO

[.B. N° 5 (FUTURO)

CEIP AUSIAS MARCH

CEIP AUSIAS MARCH INFANTIL

CEIP BALADRE

CEIP BALADRE INFANTIL

CEIP CERVANTES E INFANTIL

CEIP CRONISTA CHABRET

CEIP JOSE ROMEU

CEIP MAESTRO TARAZONA E INFANTIL
CEIP MEDITERRANEO

CEIP N°10 MARIA YOCASTA

CEIP NUESTRA SRA BEGONA

CEIP PINAETA

CEIP SAN VICENTE FERRER

CEIP TIERNO GALVAN E INFANTIL

CEIP VY JRODRIGO INFANTIL

CEIP VICTORIA'Y JOAQUIN RODRIGO
CEIP VILAMAR

CEIP VILAMAR INFANTIL

CEIP VILLAR PALASI

CEIP VILLAR PALASI INFANTIL

CC ADVENTISTA

CC MARIA INMACULADA

CC SAN PEDRO APOSTOL

CC SAN VICENTE FERRER

CEE SAN CRISTOBAL

COLEGIO PRIVADO CAMARENA - PUERTO SAGUNTO
COLEGIO PRIVADO CAMARENA - SAGUNTO
BIBLIOTECA CENTRO CiVICO
BIBLIOTECA MUNICIPAL CRONISTA CHABRET
CONSERVATORIO ANTIGUO IB JAUME |
EPA MIGUEL HERNANDEZ

ESCUELA INFANTIL BALADRE
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
GUARDERIA NINO JESUS Y AFACAM
RESIDENCIA INFANTIL LES MORERES

Tipo

Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Instituto Educacién Secundaria
Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Publico

Colegio Concertado

Colegio Concertado

Colegio Concertado

Colegio Concertado

Colegio Educacién Especial
Colegio Privado

Colegio Privado

Biblioteca

Biblioteca

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Tabla 3. Centros docentes
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CENTROS SANITARIOS
NOMBRE DEL CENTRO
HOSPITAL SAGUNTO
CENTRO DE SALUD - PUERTO |
CENTRO DE SALUD - PUERTO Il
CENTRO DE SALUD ALMARDA
CENTRO DE SALUD BALADRE
CENTRO DE SALUD RAVAL
CENTRO DE SALUD SAGUNTO
RESIDENCIA Y CENTRO DE DiA DPM DE PUERTO SAGUNTO
CENTRO DE ESPECIALIDADES PUERTO
CENTRO DE SALUD MENTAL UCA
PROGRAMA VORAMAR. CENTRO DE DISCAPACITADOS PSIQUI

RESIDENCIA'Y CENTRO DE DIA DE DISCAPACITADOS "NUESTROS HIJOS"

Tabla 4. Centros sanitarios
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TIPO

Hospital

Centro de salud general
Centro de salud general
Centro de salud general
Centro de salud general
Centro de salud general
Centro de salud general
Residencias y centros de dia
Residencias y centros de dia
Residencias y centros de dia
Residencias y centros de dia
Residencias y centros de dia
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5 METODOLOGIA EMPLEADA

5.1 INTRODUCCION

El Plan Acustico Municipal ha sido elaborado siguiendo los métodos y procedimientos descritos en la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de proteccién contra la contaminacién acustica de la Generalitat Valenciana y su
desarrollo normativo materializado en el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y
gestion en materia de contaminacion acustica.

En lineas generales, la elaboracién del Plan Acustico Municipal se ha llevado a cabo en dos grandes bloques:
el primero de ellos corresponde a la elaboracion de los mapas acusticos de todo el término municipal, tanto
en horario diurno como en horario nocturno y el segundo corresponde con la realizaciéon del Programa de
Actuacion en base a los resultados obtenidos.

En una primera fase se realiz6 una campafna de mediciones acusticas distribuyendo puntos de medida por
todo el término municipal, para posteriormente efectuar el mapa de curvas isofénicas con ayuda del
software de prediccién sonora CADNA de DATAKUSTIK.

En este software se introduce un modelo en 3 dimensiones del término municipal y se definen y caracterizan
las principales fuentes de ruido. Con estos datos se genera un primer mapa acustico que después se corrige
o calibra con los resultados de las mediciones reales efectuadas durante la campara de mediciones.

Una vez determinados los niveles sonoros de todo el término municipal, se identifican las areas en las que
se superan los niveles establecidos en laley 7/2002 de 3 de diciembre, de proteccién contra la contaminacion
acustica de la Generalitat Valenciana y se elabora un mapa de superacién de objetivos de calidad. Para ello
se identifican las zonas en que los niveles sonoros superen los objetivos de calidad que le correspondan y en
cuanto se superan en incrementos de 5 dB (A).

MODELO 3D + FUENTES DE RUIDO

MAPA ACUSTICO INICIAL

CALIBRACION (Campania medidas)

MAPA ACUSTICO FINAL (CALIBRADO)

La metodologia empleada se describe de manera mas detallada en los siguientes apartados.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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5.2 MAPA ACUSTICO

La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de proteccién contra la contaminacién acustica de la Generalitat
Valenciana y en particular en su desarrollo reglamentario Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de
planificacion y gestion en materia de contaminacién acustica define en su Anexo lll el mapa actstico como
la representacién gréfica de los niveles de ruido existentes en el municipio, con objeto de analizarlos y
aportar informacion acerca de las fuentes sonoras causantes de la contaminacion acustica.

Dicha representacion grafica cumplira los siguientes requisitos:

- El Mapa contendra toda la informacién que se expone en este apartado, organizada en «capas», de
forma que sea facilmente legible e identificable.

- Serealizard mediante herramientas informaticas que permitan su consulta y manejo y, en su caso, la
impresion en papel.

- Los planos que contengan el mapa estaran a escala de dibujo minima de 1:10.000.

- Georreferenciado, indicando la escala cartogréfica.

Segun dicho Anexo, se aplicaron modelos predictivos, en los casos que se dispuso de informacion. En
concreto se hicieron célculos mediante modelos predictivos en las principales infraestructuras viarias y
ferroviarias del municipio y, para el resto de casos, ante la ausencia de datos de intensidades de tréfico, se
realizé un conteo de vehiculos a la vez que se llevaban a cabo las mediciones de ruido, extrapolando estas
medidas puntuales a los viales de caracteristicas similares. Esto permitié tener una estimacién de
intensidades de trafico en todo el municipio.

LEYENDA

Niveles de trafico (diurno)
Ne vehiculos/hora
<10
~— 10-50
— 50-100
— 100-450
450

NIVELES DE TRAFICO

Figura 6.— Niveles de trafico
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En cualquier caso, dichos modelos fueron validados mediante medicién en puntos representativos de la
zona modelizada. Para validar los modelos aplicados, se llevaron a cabo mediciones segun las indicaciones
del anexo Ill decreto 104/2006:

- Las mediciones se realizaron con sonémetros que cumplen lo establecido en los arts. 6 y 7 del
decreto.

- El micréfono del sondmetro se situd a una altura 4 m, evitando obstaculos que puedan apantallar el
sonido.

- El pardmetro a medir fue el nivel equivalente ponderado, para todo el periodo diurno (LAeq,D) y
para todo el periodo nocturno (LAeq,N).

- Los puntos de medicién se eligieron en funcién de las areas diferenciadas por el uso existente o
previsto

- Al tratarse de un municipio turistico con acusada variacién estacional en sus niveles sonoros, se
distinguié entre la situacién acustica vacacional y la habitual durante el resto del afio.

La representacion de los niveles sonoros obtenidos se ha realizado mediante curvas iséfonas que delimitan
en bandas de 5 dB(A) siguiendo la escala de color indicada en la norma ISO-1996. A su vez, se representan
los puntos en los que hayan sido realizadas mediciones.

Unidades dB(A)
<45
I 45-50
50-35
55-60
I &0-65
I &5-70
M 70-75
I 75-30
I =30

Sobre el mapa acustico, se identificaron las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras.

La escala minima de representacién queda fijada en 1:10.000 por el Decreto 104/2006, por lo que se optd a
hacer la representacion a 1:10.000, utilizando, para cubrir todo el territorio del municipio un total de 32
hojas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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Figura 7.- Distribucién de hojas.

El mapa acustico (diurno y nocturno) puede localizarse en los planos 5 a 8.
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5.3 ZONIFICACION ACUSTICA
Las zonas acusticas son zonas del territorio que comparten idénticos objetivos de calidad acustica.

La elaboracién del Plan Acustico Municipal en el marco autonémico establecido por la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de proteccion contra la contaminacion acustica de la Generalitat Valenciana y en particular en su
desarrollo reglamentario Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestion en
materia de contaminacién acustica establece en su Anexo lll la definicién de areas acusticas atendiendo al
uso predominante en cada zona.

Por lo tanto, para elaborar los mapas de zonificacién se tiene que partir del planeamiento vigente, asignando
un uso del suelo a alguna de las dreas definidas por el Decreto 104/2006. La zonificacion llevada a cabo en el
municipio se detalla en el apartado 2 de la Fase 3. DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACION ACUSTICA.

5.4 MAPA DE SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Mediante los mapas de superacion de los objetivos de calidad acustica, y tal y como exige la normativa
autonomica, se identifican las zonas en que los niveles sonoros superen los objetivos de calidad que le
correspondan y en cuanto se superan en bandas de 5 dB (A).

Se realiza una diferenciacién en el caso que superen los 10 dBA y los casos que se encuentran por debajo,
pues, en el primer supuesto, estas areas, de acuerdo con el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de
planificaciéon y gestion en materia de contaminacién acustica, serdn susceptibles de serles aplicados el
correspondiente Plan Acustico Municipal de Ambito Zonal.

5.5 TRABAJO DE CAMPO. MEDICIONES

Para la realizacion de la campara de medidas, se ha seguido lo descrito en el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, del Consell, de planificaciéon y gestion en materia de contaminacién acustica, en lo referente a las
condiciones de las mediciones, instrumentacién utilizada, eleccion de los puntos de medida y periodos
estudiados. En total la campana de mediciones cubrié un total de 245 emplazamientos (194 mediante dos
mediciones de 10-15 minutos cada una y 51 monitoreados continuos, de al menos, 24 horas).

La descripcion en detalle de la campana de medidas puede consultarse en la FASE 1. CAMPANA DE MEDIDAS
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El objeto de realizar mediciones en campo es la calibracién del modelo predictivo.

En las zonas del municipio donde su principal afeccién acustica provenia de infraestructuras de transporte
relevantes se optd por la utilizacién de modelos predictivos de trafico rodado y ferroviario, al disponer, en
este caso, de datos suficientes para su aplicacién. Las mediciones de campo permitieron validar los
resultados obtenidos a través de las predicciones.

Y para las zonas interurbanas, se realizé un conteo de vehiculos para determinacion de la intensidad de
tréfico en viales representativos, datos que posteriormente se extrapolaron. A su vez, estas medidas
realizadas in situ sirven para la calibracién del modelo predictivo en estas zonas.

Es, por tanto, objeto de la campaiia de medidas, el cumplimiento de la normativa autonémica vigente donde
se establecen las directrices para la elaboracion de los planes acisticos municipales:

« Ley7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Proteccién Contra la Contaminacion Acustica.
« Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestién en materia de
contaminacion acustica.

2.1 INTRODUCCION

El desarrollo de la campafa de mediciones se ha llevado a cabo siguiendo metodologia establecida en el
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestién en materia de contaminacién
acustica, en lo relativo a la seleccion de puntos de medida, instrumentacién utilizada, procedimiento de
medida y periodos bajo estudio.

2.2 TIPOS DE PUNTOS DE MEDIDA
Las mediciones que se han realizado son de dos tipos:

- Medidas de corta duracion: medidas de 10-15 minutos que se han empleado para valorar los
niveles sonoros en el periodo diurno (8 a 22h)

- Medidas de larga duracion (monitoreados ambientales): medidas de 24 horas que se han
empleado para obtener el nivel sonoro representativo del periodo nocturno (22 a 8h), ademas de
caracterizar con mas detalle las zonas mas conflictivas (fundamentalmente de ocio) y edificios
sensibles (colegios y hospitales).

2.3 SELECCION PUNTOS DE MEDIDA

Para la seleccién de los emplazamientos en las medidas de corta duracién, se realizé una superposicion de
una cuadricula sobre toda la superficie del término municipal, de precisién distinta en funcién del uso del
suelo a estudiar. Se establecieron distintos criterios de espaciado de nodos segln el uso mayoritario del
suelo. En zonas de uso de suelo residencial se establecié una distancia aproximada entre puntos de medida
de 250m, en zonas de uso terciario e industrial 500m y en zonas de uso de suelo no urbanizable 1000m.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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Figura 8. - Distribucién de los nodos en funcién del uso del suelo

No obstante, la ubicacion del punto de medida no siempre podia coincidir con la coordenada X,Y original
del nodo, ya que esto depende en gran medida de la accesibilidad al punto. Un emplazamiento accesible es
aquel en el que fisicamente es posible situar los equipos de medida y que se encuentre ademas libre de
obstaculos en direccion a la fuente de ruido predominante, estando el micréfono a distancias de 2 metros
como minimo de cualquier superficie reflectante. En caso de no conseguir esta distancia minima, se realizaba
la correspondiente correccion por efecto de la reflexion.

Por otro lado, si durante la realizacién de la medida se detectaban fuentes sonoras temporales, se pausaba
brevemente la medida en curso para evitar su contribucion no representativa.

Los monitoreados de 24 horas se ubicaron principalmente en centros docentes, sanitarios y culturales de
todo el municipio. También se utilizaron para caracterizar algunas infraestructuras viarias.

Esta seleccién de puntos cumple asi con lo establecido en el Anexo Ill del Decreto 104/2006, de 14 de julio,
del Consell de planificacién y gestién en materia de contaminacién acustica.

2.4 INSTRUMENTACION

La instrumentacién utilizada para la realizacion de las mediciones acusticas “in situ” ha sido la siguiente:

Sonometro Integrador Promediador 2260 Investigator (Briel & Kjaer) | N° serie: 2354798
e Micréfono prepolarizado de campo libre tipo 4189 | N° serie: 2352873

Teleacustik
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Figura 9. - Sondmetro 2260 Briiel&Kjaer

Sonémetro Integrador Promediador 2250 Investigator (Briiel & Kjaer) | N° serie: 2722893
e Micréfono prepolarizado de campo libre tipo 4189 | N° serie: 2887799.

Figura 10.- Sonémetro 2250 Briiel&Kjaer

Sonémetro SC 420 de Cesva | N° serie: T239038
e Micréfono prepolarizado de campo libre C-140 | Ne serie:12883

Figura 11.-Sondmetro CS420 Cesva

Calibrador Sonoro mod. 4231(Briiel & Kjaer) | N° serie: 2343089

Figura 12.- Calibrador sonoro4231 Briiel&Kjaer
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Termohigroanemoémetro (Vion Sky master) con n° serie: 9200910

Figura 13.-termohigroanemémetro Vion sky Master

Material adicional: para situar el micréfono a 4 m de altura se ha hecho uso de tripodes con pértigas de mas
de 4m de longitud, cables prolongadores de micréfono. Para el monitoreado ha sido necesario la instalacion
de los sondmetros en carcasas estancas con orificios para dejar fuera de superficies reflectantes los
micréfonos mediante cables prolongadores.

Los sonémetros y calibradores cumplen con lo indicado en la Orden del Ministerio de Fomento de 16-XII-98
(BOE 29-XII-98) asi como como en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el
control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados a la medicion de sonido audible y de los
calibradores acusticos.

2.5 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

El procedimiento de medida se ajusté a los principios descritos en las Norma ISO 1996-2:2007 “Description,
measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels e ISO
1996-1 Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and
assessment procedures”.

2.6 PARAMETROS DE MEDIDA
Los parametros de medida utilizados han sido:

- El nivel sonoro continuo equivalente ponderado A para el periodo diurno (LAeq,d)
- yelnivel sonoro continuo equivalente ponderado A del periodo nocturno (LAeq,n).

Siendo el periodo diurno el comprendido entre las 08:00h y las 22:00h y el periodo nocturno el comprendido
entre las 22:00h y las 08:00h, tal y como se establece en el Anexo Il del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del
Consell, de planificacién y gestién en materia de contaminacién acustica.

Para ello en los monitoreados de 24h se realizaron mediciones en base al LegA (nivel sonoro continuo
equivalente) tomando valores cada 5 minutos y en las medidas de corta duracién a los 10-15 minutos.
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2.7 POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO

Para el posicionamiento del micréfono en el lugar de medicién en cuanto a la altura del mismo se refiere, se
tuvieron en cuenta las consideraciones descritas en el anexo lll y en el Anexo VI del Decreto 140/2006, de 14
de julio, del Consell, de planificacién y gestion en materia de contaminacién acustica:

“-el micréfono se situard a una altura minima de 1,5m, evitando obstdculos que puedan apantallar el
sonido”

-si se identifica como principal fuente de ruido la existencia de infraestructuras de transporte, se seguirdn las
indicaciones del apartado A del anexo VI”:

“-en las edificaciones. En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas) los puntos de medicién se
situardn, al menos a 1,5m del suelo y lo mds alejado posible de la fachada (a ser posible, a 2m).

-a nivel de calle. En la calle se localizardn los puntos de medicién al menos a 10m de la fuente de ruido,
preferentemente a una altura entre 3y 11my nunca inferior a 1,5, del suelo.

-en general, las mediciones se realizardn a una cota superior a la de la infraestructura, a unos 4m
aproximadamente de altura sobre ésta.

Por todo ello, para homogeneizar la altura de las mediciones y ser coherentes con la normativa estatal y
comunitaria (Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
evaluacion y gestion del ruido ambiental), se decidi6 situar la altura del micréfono a 4 m sobre el suelo en
todos los emplazamientos, utilizando para ello los cables prolongadores para micréfono y tripodes de 4m
de altura.

En los emplazamientos de los puntos de monitoreado, se prosiguid de la misma forma, situando el micréfono
a 4 mde altura.

En cuanto al posicionamiento horizontal del micréfono se tuvo en cuenta la distancia a los elementos
reflectantes del entorno de los emplazamientos de las medidas.

En el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestién en materia de contaminacién
acustica, establece en el Articulo 7 Condiciones de la medicion, lo siguiente:

“4, El sonémetro se situard en una zona libre de obstdculos y superficies reflectantes. En caso de realizarse
amenos de 2m de alguna fachada, se deberd corregir el valor resultante restdndole 3 dB(A) a la medicion
en concepto de correccién por reflexion”

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo del Consejo de 235 de junio de 2002 sobre evaluacién y
gestion del ruido ambiental, tal y como indica en el Anexo 1 dice:

“el sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es decir, no se considera el sonido reflejado en la
fachada de una determinada vivienda (en general, ello supone una correccion de 3dB en caso de
medicion)”

Por todo ello, se situé el micréfono siempre que fue posible, a mas de 2m de cualquier superficie
reflectante, en los casos en los que no fue posible, se dejé constancia para realizar la correccién por reflexién.

Durante las mediciones se procur6 orientar el micréfono hacia el foco de ruido predominante, con una
inclinacién aproximada de 30-45°.
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2.8 PERIODO ESTIVAL

Dada la estacionalidad que sufren algunas zonas del municipio, como son la zona de la playa del Puerto de
Sagunto y Almarda, se realizaron medidas adicionales en esas zonas de costa durante los meses de verano
(julio y agosto).

El objetivo era obtener un mapa de ruido de verano para poder verificar el cumplimiento de los objetivos de
calidad acustica considerando el incremento poblacional y el incremento de la actividad turistica y de ocio,
en esas zonas y en los accesos a las mismas.

En la siguiente figura se muestra la ubicacion de las zonas consideradas para la elaboracion de mapa de ruido
de verano:

Figura 14.-Zonas donde se realizaron las medidas de verano

2.9 FRANJA HORARIA Y DURACION DE LAS MEDIDAS

En cada uno de los 194 emplazamientos seleccionados para la realizacién de las medidas de corta duracion,
se realizaron dos medidas para la caracterizacion de los niveles diurnos en los siguientes periodos horarios:

Mananas: entre las 08:00h y las 14:00h
Tardes: entre las 14:00h y las 22:00h

La mayoria de los mapas de ruido en Espaia basados en medidas sonoras, establecen el tiempo de medida
entre 5 y 30 minutos. Alargar los tiempos de medida pueden tener en cuenta eventos acusticos
extraordinarios no representativos de la zona. Es por ello que se establecié un tiempo de medida entre 10-
15 minutos dependiendo del punto de medida cuando el nivel sonoro se estabilizé en el sonémetro, siempre
excluyendo ruidos temporales que no se consideraron representativos de la zona y el periodo temporal.
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Las medidas de larga duracién fueron realizadas, durante 24 horas de manera continuada, asi se pudieron
caracterizar los niveles del periodo nocturno (de 22:00h a 08:00h) y respaldar la caracterizacion de los niveles
del periodo diurno.

Para las medidas del periodo estival se procedié de igual manera.

2.10 CONDICIONES METEOROLOGICAS

Los niveles sonoros se pueden ver afectados por las condiciones meteorolégicas, especialmente si el foco de
ruido esta alejado del micréfono receptor.

Generalmente, en zonas urbanas dénde las fuentes sonoras dominantes estan cercanas al receptor, la
influencia de las condiciones meteorolégicas en la propagacién del ruido de fuentes lejanas, se minimiza.

En el caso de las medidas realizadas en campo abierto, en las que el micréfono esté situado a una distancia
considerable de la fuente o fuentes de ruido dominantes, el efecto de las condiciones meteoroldgicas no
debe ser despreciable.

Siguiendo lo descrito en la norma ISO 1996-2:2009, las mediciones “in situ” se realizaron en condiciones de
reproducibilidad, siendo la velocidad del viento inferior a 5 m/s y sin precipitaciones, y en condiciones
de propagacion favorables.

Se utilizaron pantallas anti-viento para proteger los micréfonos, se comprobé la velocidad del viento en
cualquier caso y se evitaron los dias de precipitaciones

2.11 CALIBRACION DEL INSTRUMENTAL

Tanto el sonémetro como el micréfono fueron verificados antes y después de cada jornada de mediciones,
empleando el calibrador acustico. Estas verificaciones se realizan para asegurar el buen funcionamiento de
los sonémetros durante las mediciones.

Todos los equipos cumplen con la verificacion metrolégica periddica que estipula la Orden ITC/2845/2007,
de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados
a la mediciéon de sonido audible y de los calibradores acusticos.

Por otro lado, todos los niveles obtenidos se registran en las hojas de tomas de datos.

2.12 TOMA DE DATOS

Ademas de los registros puntuales de niveles sonoros, el técnico que las realizaba, dejaba constancia de los
focos de ruido medidos en cada caso. En el caso de las infraestructuras viarias, se tomo nota del niUmero de
vehiculos pesados, vehiculos ligeros y ciclomotores que transcurrieron durante cada medicién.

Se realizaron también fotografias de la ubicacion del micréfono en cada punto de medida.
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El municipio de Sagunto presenta diferencias estacionales en zonas como Almarda y el Puerto de Sagunto,
es por ello que el registro de medidas acusticas se realiza en dos periodos claramente diferenciados, tanto
para las medidas de corta duracién como para el monitoreado.

Medidas de corta duracion:

e Periodo hibernal: DICIEMBRE 2014 - MARZO 2015
e  Periodo estival: JULIO - AGOSTO 2015

Medidas de monitoreado:

- Periodo hibernal: MARZO - ABRIL 2015
- Periodo estival: JULIO - AGOSTO 2015
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et
T Limite término municipal Sagunto @  Puntos Suelo Terciario e Industrial
4 EMPLAZAMIENTOS DE MEDIDA 4 hemiemid i
* * ® Puntos Monitoreo (24h) ©  Puntos SNU

® Puntos Suelo Residencial

La eleccion de los emplazamientos sigue lo descrito en el apartado “SELECCION DE LOS PUNTOS DE UL
MEDIDA".

Se distingue entre zonas de casco urbano, zonas de uso industrial y terciario y zonas no urbanizables.

e Para la zona de casco urbano, se realizé una cuadricula de 250 x 250 m, obteniendo asi 121
emplazamientos de medida para las medidas de corta duraciéon. Se representan en los planos en
color rojo.

e Parala zona de uso industrial y terciario, se realizd una cuadricula de 500 x 500 m, obteniendo asi
40 emplazamientos de medida para las medidas de corta duracion. Se representan en los planos en
color negro.

e Para la zona de uso no urbano, se realiz6 una cuadricula de 1000 x 1000 m, obteniendo asi 36
emplazamientos de medida para las medidas de corta duracién. Se representan en los planos en
color verde.

Se eligieron 51 emplazamientos para las medidas de larga duracion, de los cuales 27 estan ubicados en
edificios docentes, sanitarios y culturales en el casco urbano y el resto en infraestructuras viarias.

Por otro lado se realizaron medidas de corta duracion en un total de 197 puntos, los cuales presentan la
siguiente distribucion atendiendo al uso de suelo sobre el que se asientan:

- Suelo residencial (puntos rojos) = 121
- Suelo terciario e industrial (puntos negros) = 40
- Suelo no urbanizable (puntos verdes) = 36

En la siguiente tabla se muestra la distribucién espacial de los puntos, tantos de monitoreo en continuo
como corta duracion, segun el nucleo urbano donde se emplazan:

NUCLEO URBANO Ne DE EMPLAZAMIENTOS

SAGUNTO 53

PUERTO SAGUNTO 84

ALMARDA 27

INTERNUCLEO 21 A,
POLIGONO INDUSTRIAL 42 i
URBANIZACIONES Y OTROS 21

Tabla 5. Ubicacién de los puntos de medida en funcion del nucleo urbano

En la siguiente figura se puede ver de forma esquematica el emplazamiento de los puntos de medida. Y en
el plano n° 4 se puede consultar su ubicacién detallada.

Figura 15. - Ubicacién esquematica de los puntos de medida
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La campara de medidas para la elaboracion del mapa acustico ha consistido en el registro de niveles sonoros
mediante mediciones de corta duracion (10-15 minutos) en un total de 194 emplazamientos realizando para
la caracterizacion del periodo diurno de una medicién por la mafana y otra por la tarde, completando un
total de 388 mediciones.

Adicionalmente, se realizaron monitoreados en continuo de 24h en 41 emplazamientos, guardando
registros cada 5 minutos para posteriormente poder calcular los niveles sonoros equivalentes de cada
periodo temporal, para la caracterizacion de los niveles tanto nocturno como diurno. Estos monitoreados se
ubicaron principalmente en centros educativos, sanitarios y culturales para cubrir los siguientes objetivos:

+  Analisis del periodo diurno en el municipio

« Analisis del periodo nocturno en el municipio

«  Anadlisis especifico de centros especialmente sensibles
« Validaciéon modelos predictivos

Durante el periodo estival, se han registrado niveles sonoros mediante mediciones “in situ” de corta duracién
(entre 10-15 minutos) en un total de 41 emplazamientos, realizando para la caracterizaciéon del periodo
diurno una medida por la manana (entre las 08:00h y las 14:00h) y otra medida por la tarde (entre las 14:00h
y las 22:00h). Se han registrado 82 medidas.

Adicionalmente, se realizaron monitoreados en continuo de 24h en 14 emplazamientos, guardando
registros cada 5 minutos para posteriormente poder calcular los niveles sonoros equivalentes de cada
periodo temporal para la caracterizacion de los niveles tanto nocturno como diurno. Estos monitoreados se
ubicaron principalmente en centros educativos, sanitarios y culturales. De este modo se evitan sesgos de
medida sobre todo en la caracterizacion del periodo nocturno (entre las 22:00h y las 8:00h).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

Se presentan en el Anexo | las fichas de los puntos de medida (tanto para la temporada de invierno como
para la de verano). En el caso de las medidas de corta duracion, se presenta una ficha para cada una de las
dos medidas realizadas.

En las fichas viene indicado el cédigo del punto de medida, si se trata de una medida de corta o larga
duracién, una fotografia con la ubicacién del micréfono en el emplazamiento de medida y la ubicacién del
punto de medida en un pequefio mapa. Se ha seguido el siguiente cédigo de colores para la ubicacién de
puntos en los planos:

¢ Rojo: en zonas de uso mayoritariamente residencial.
¢ Negro: puntos en zonas de uso industrial y terciario
e Verde: puntos en zonas de uso no urbanizable.
e Magenta: puntos de medida de larga duracion.

También se indican datos de la medicion: instrumento de medida, fecha, hora y duracién de la medida, altura
del micréfono y posible correccion por reflexion. Asi como el resultado de la medida.

Ademads, se indican las fuentes de ruido y el conteo de vehiculos.

En el caso de las medidas de larga duracién, puesto que se registra un resultado cada 5 minutos, se muestra
en las fichas el Ld y Ln calculados en lugar del resultado de medida.

A partir de las dos medidas de corta duracidn realizadas en cada emplazamiento, se ha calculado el Ld de
cada punto. Se muestra en el Anexo Il los resultados obtenidos en cada punto.

Del mismo modo, a partir del monitoreado en continuo de los puntos correspondientes, y tras la eliminacién
de los valores anémalos, se ha calculado Ld y Ln de cada emplazamiento de monitoreado en continuo, esta
informacién se recoge en las fichas de los puntos de medida de larga duracién y en el Anexo I, donde se
recogen los niveles Ld y Ln de todos los puntos de medida.
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1 OBIJETO

En esta Fase del proyecto se detallan los datos utilizados en el modelo predictivo del Mapa acustico, como
la cartografia base, las fuentes de ruido detectadas y el uso de las medidas realizadas y demés informacién
de apoyo.

Se presenta la cartografia base utilizada, el modo de elaborar el Modelo Digital de elevaciones, asi como la
manera de aplicar el modelo de calculo para obtener los niveles sonoros producidos por el trafico. Se muestra
la forma de presentar los resultados finales y la cartografia obtenida.

La aplicacién de modelos predictivos para la determinacion de los niveles sonoros existentes en una
determinada zona debe realizarse a partir de unos parametros de entrada, los cuales en funcién de su
disponibilidad, actualizacién, precisién, representatividad, en definitiva, de su capacidad de caracterizar
fielmente la zona a estudiar permitira la obtencién de los mapas acusticos con el suficiente grado de detalle
requerido.

Es por tanto necesario en la elaboracion del mapa acustico el analisis de los datos de entrada a los modelos
disponibles, su adecuacién a los modelos predictivos y en caso contrario, su adaptaciéon a los mismos, y el
establecimiento de hipoétesis de trabajo razonables ante la ausencia de informacién.

Para la elaboracion de los mapas acusticos de las principales vias de comunicacién del término municipal de
Sagunto, se realizé un andlisis en detalle de la informacién necesaria para la aplicacién de los modelos
predictivos y a partir de esta informacion, se realizaron las gestiones necesarias para la obtencién de dicha
informacién de los diferentes Organismos Publicos o Privados. Se utilizaron las medidas obtenidas en el
monitoreado en continuo para contrastar los datos disponibles

2 DATOS DE ENTRADA

2.1 CARTOGRAFIA BASE

2.1.1 TOPOGRAFICO 1/5000 ICV

La cartografia base para el estudio ha sido la cartografia vectorial del Instituto Cartografico Valenciano en 3D
a escala 1/5.000, descargada del Terrasit. Esta cartografia esta realizada mediante restitucién fotogramétrica
para partir de vuelos digitales realizados para la zona de Sagunto en el afio 2008.

No obstante, a pesar de que la cartografia cuenta con una escala suficiente para el nivel de detalle del
estudio, no tiene un nivel de actualizacién suficiente. Por lo tanto, esta cartografia se complemento y mejord
con arreglo a los nuevos desarrollos llevados a cabo en el municipio a partir de 2008.

A continuacién, se detalla el Sistema de Referencia Cartogréfico de la cartografia empleada:

e Sistema Geodésico de Referencia: ETRS89.

e (Cédigo EPSG: 25830.

e  Precision planimétrica 1 metro.

e Proyeccion UTM: huso 30

e Las altitudes estan referidas al nivel medio del Mar Mediterraneo en Alicante.
e  Precision altimétrica 1.25 metros.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

2.1.2 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES

Como modelo digital de elevaciones se empleé el LIDAR del afio 2009 de la Comunidad Valenciana, con
tamano de pixel de 1 metro de resolucién geométrica.

El fichero de formato *.ers contiene un modelo digital de elevaciones a partir de los datos LIDAR del suelo.
La informacién altimétrica de las edificaciones y las plataformas de las carreteras se obtienen del fichero dxf
de datos LIDAR correspondiente.

Figura 16.- Modelo Digital de Elevaciones empleado (Lidar 1 m)

2.1.3 OTRAS FUENTES DE INFORMACION

Planeamiento urbanistico: (Fuente: ICV)

Cartografia en formato shape de Calificacién urbanistica de la Comunidad Valenciana y descargado del
Terrasit. Este planeamiento tiene caracter informativo, ademas para el municipio de Sagunto se encontraba
obsoleto. Por lo tanto, con la colaboracion del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto,
se realizd una tarea de actualizacién de dicha cartografia para introducir los nuevos desarrollos.

Ortofotos: (Fuente: ICV)

Ortofoto del aflo 2012 a escala 1:5000 en Sistema ETRS89 con resolucion de 50 cm de tamano de pixel. Esta
ortofoto es integrante del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografia Aérea de Espafia) enmarcado dentro del
PNOT (Plan Nacional de Observacién del Territorio) y es coordinado por el Instituto Geogréfico Nacional.

2.2 CARTOGRAFIA DE ENTRADA EN EL CADNA

En los modelos de célculo se han incluido todos los elementos que pudieran generar algun efecto sobre la
propagacion acustica. Los elementos que se introdujeron en el modelo fueron los referentes a:

- Edificaciones: poligonos 3D obtenidos de la cartografia del ICV escala 1/5000.

- Curvas de nivel: polilineas 3D obtenidas a partir del modelo digital de elevaciones Lidar Tmetro.

- Muros de contencidn, tapias y muretes: polilineas 3D obtenidas de la cartografia del ICV escala
1/5000.

- Carreteras: polilineas 3D obtenidas de la capa Red de Comunicaciones de la cartografia del ICV escala
1/5000.
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- Vias de tren: polilineas 3D obtenidas de la capa Red de Comunicaciones de la cartografia del ICV
escala 1/5000.

2.3 FUENTES DE RUIDO

Las principales fuentes de ruido son los ejes viarios y ferroviarios, asi como la industria y demas actividades
que se desarrollan en el municipio.

En los modelos digitales de elevacion se obtienen los trazados de los ejes viarios y ferroviarios, corrigiendo
errores de tazado si fuera necesario. Para el modelo de calculo, se tuvo en cuenta un Unico trazado para el
conjunto de carriles en un mismo sentido de circulacién.

En una primera instancia, se realiza una prediccién a partir de los datos disponibles de carreteras y ejes
ferroviarios. Y a continuacién, se corrige el modelo con los datos obtenidos en las mediciones de los
emplazamientos tanto para las medidas puntuales como para los monitoreados.

2.3.1 Datos de trafico viario

Los datos de trafico disponibles utilizados para la aplicacion de los modelos predictivos se han obtenido de
las siguientes fuentes:
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Figura 17.- Principales vias de trafico rodado del municipio de Sagunto
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CV 309 V21aV23 1.496 2,35 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(Area de Carreteras)
CV 314 Sagunto a CV324 3.076 0,65 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(Area de Carreteras)
CV-317 N-340 a CV-320 4378 1,01 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(Area de Carreteras)
Cv320 V-23 a Port Sagunt = 20.658 6,36 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(R. Mini Fe) (Area de Carreteras)
Port Sagunt 12.732 2,01 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(R.MiniFe) a Canet (Area de Carreteras)
(R.Almarda)
Canet (R. Almarda) 6.129 1,99 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
a N-340 (Area de Carreteras)
(Ventorrillo)
N-340 (Ventorrillo) 8.653 1,49 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
aR. Quartell (Area de Carreteras)
R. Quartell aR. 4.991 1,22 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
Quart (Area de Carreteras)
R. Quart a N-234 1.146 0,87 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(Torres- (Area de Carreteras)
Torres)
CV-324 A-23 (Sagunto) a 2.077 0,91 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
Petrés (Area de Carreteras)
Petrés ala A-7 2.354 8,50 DIPUTACION DE VALENCIA. 2013
(Area de Carreteras)
V-23 deV21 aN-340 16647 6.72 Ministerio de Fomento. 2014
De N340 al puerto 17102 - Ministerio de Fomento. 2014
16198 - Ministerio de Fomento. 2014
A-7 67214 22.88 Ministerio de Fomento. 2014
AP-7 49260 - Ministerio de Fomento. 2014

Tabla 6. Informacion de caudales de tréfico

En los casos en los que no se dispone de datos publicos de trafico, y para corregir el modelo predictivo, se
han utilizado los datos obtenidos de conteo de vehiculos durante la camparfia de medida en todos los
emplazamientos y que se puede ver en las fichas de los puntos de medida en el Anexo .

2.3.2 Datos de trafico ferroviario

Para el modelo de célculo de la caracterizacion de la red ferroviaria que trascurre por el municipio de
Sagunto, se ha tenido en cuenta lo que establece la Directiva Europea 2002/49 para los paises que no
disponen de un método oficial propio para la realizacién de mapas de ruido de infraestructuras de ferrocarril,
que es el uso del método holandés SRMII. Para utilizar este método, es necesario conocer la equivalencia
acustica entre las categorias de trenes holandeses y los que circulan en Espafia.
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En Octubre de 2006, y como paso previo a la elaboracion de los Mapas Estratégicos de Ruido de los Grandes
Ejes Ferroviarios, el Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX) realizé, por peticion
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), un informe técnico sobre “Estudios relacionados
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con la elaboracién de mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes ferroviarios” en el que se ajustaron las Circulacién 160
diferentes tipologias de los trenes espafioles al modelo holandés de célculo y elaboré un primer mapa de Tramo 1 140 310 1580
ruido piloto. Tramo2 110 310 1270
Esta clasificacién y las pautas seguidas en la elaboracion del mapa piloto se han tenido en cuenta en el mapa Tramo 3 80 310 960
de ruido del Municipio de Sagunto. Tramo 4 50 400 650
Tramo 5 25 250 250
Se detallan a continuacion la informacién del informe técnico que ha resultado relevante para este mapa de >
. Tramo 6: Estacion 10 100
ruidos:
Tramo 7 25 250 250
Tramo 8 50 400 550
Tramo 9 80 310 950
Cercanias 120 3 8 Tramo 10 110 310 1265
serie 447 6 Tramo 11 140 310 1575
Regional Frenos Tipo de motor  Vmax (Km/h) Numero de Categoria Circulacion 160
coches acustica
Regional 100%disco Eléctrico 140-160 3 8
eléctrico 6 Tabla 8. Reduccion e incremento de velocidad en la proximidad de las estaciones segun informe técnico
Mercancias Frenos Tipo de motor  Vmax (Km/h) NGmero de Categoria sobre “Estudios relacionados con la elaborac‘lor.w de mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes
. ferroviarios” de CEDEX
coches acustica
Mercancias 10%disco Eléctrico 100 variable V<70  V>70
90%zapata Diesel 4 5
Largo Frenos Tipode motor  Vmax (Km/h)  Numero  de Categoria 2.3.3 Trabajo de campo
recorrido coches acustica Una fuente de informacion fundamental fue el trabajo de recopilacion de datos sobre el terreno:
Euromed 100%disco Eléctrico 220 2M+8R 8
e Localizacién de centros docentes, culturales y sanitarios.
talgo 100%disco Eléctrico 180-200 variable 8 e Validacion de traza de carreteras y su altura (junto con el modelo digital del terreno)

e |dentificacidn de posibles pantallas acusticas
e Identificacién y caracterizacién de las edificaciones.

e (onteo de vehiculos.
Tabla 7. Asignacion de trenes espafioles al modelo de trenes holandeses

Se propone no utilizar el parametro de frenado de trenes.

Para la modelizacién junto a estaciones, se debera limitar la Estacién Término de Viajeros y se tendra en
cuenta la infraestructura en si de la estacién, y los tramos de via que se incluyen en el ambito de la estacién,
especificando los puntos kilométricos de inicio y fin de la Estacén Término de Viajeros. Por otro lado, se ha
de tener en cuenta ademas del tipo de tren, la estructura sobre la que se asienta la via.

En la proximidad a las estaciones intermedias se realizara una reduccién e incremento de velocidad acorde
con la tabla siguiente:
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3 MODELO DE CALCULO

3.1 INTRODUCCION

La elaboracién del mapa acustico de las principales vias de comunicacién del término municipal de Sagunto
se realizé mediante la utilizacion del software predictivo Cadna A de DataKustik GmbH versién 3.72.131.

Esta aplicacion utiliza para cada fuente de ruido los métodos de calculo recomendados por la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre Evaluacion y Gestion del
Ruido Ambiental.

Para la prediccién de niveles en el caso del tréfico rodado, se ha utilizado el método de célculo recomendado
por la Directiva 2002/49/CE, es el establecido por la norma francesa XPS 31-133 que define el método de
calculo NMPB-Routes-96. Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisién, esos documentos se
remiten al “Guide du bruit des tranports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".

El método de calculo recomendado por la Directiva 2002/49/CE, para el caso del trafico ferroviario, el cual ha
sido el utilizado en la obtencion de los mapas, es el establecido por el método nacional de cédlculo de los
Paises Bajos, publicado en “Reken — en meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996". La metodologia seguida se basé informe técnico
sobre “Estudios relacionados con la elaboracién de mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes
ferroviarios” de CEDEX.

Los parametros de entrada al modelo predictivo pueden dividirse en parametros genéricos necesarios para
cualquier método de célculo independiente de la fuente de ruido analizada y los parametros especificos para
cada fuente de ruido.

Se presenta en este apartado todos los parametros requeridos por el modelo de calculo siguiendo la
clasificacién descrita.

3.2 PARAMETROS GENERICOS

El software predictivo Cadna A de DataKustik GmbH versién 3.72.131 permite la definicion de algunos
pardmetros generales de calculo:

3.2.1 Definicion de los periodos diurno y nocturno

La ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccién contra la Contaminacién
Acustica, establece el periodo diurno el establecido entre las 08:00h y las 22:00h y el periodo nocturno el
establecido entre las 22:00h y las 08:00h del dia siguiente.

Definimos estos periodos en la siguiente ventana del software:
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= .
Configuracién de Cé_
Abs. Temeno I Reflexidn I Industria | Cametera I Fermocamil I
Pais | General | Particién Periodos Fef. |  fndices Calowlo |  MDT

Dezignar Horas - Penodos Dia, Tarde v Moche:

00 01 02 03 04 05 06 07 0F 03 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
01 0203 0405 06807 08091011 1213 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 00

| FRRERRNEPRPPRP PR PP PP bR PN

Penalizacion Diurna [dE]: ID.D
Penalizacidn Wespertina [dB: |5.D
Penalizacidn Mocturna [dB): |1 0.0

[~ Periodos de Referencia especiales [min); Ml Mischgebist

GE  Gewerbegehiet
Dia: ISED.DD Moche: |4BD.DD
Tarde: IEI.EIEI

[ Penalizacitn Tarde sdlo para:

Aceptar Cancelar | Ayuda |

.

Figura 18.- Definicion de los periodos diurno y nocturno en el software de prediccion.

3.2.2 Definicion de los métodos de calculo para industria, ferrocarril y carretera

Se define la norma ISO 9613 como método de calculo para la industria, el método francés para el calculo de
trafico rodado y el holandés para el calculo del tréfico ferroviario:

Configuracién de Calculos — m
Abs. Temeno I Reflexicn I Industria I Cametera I Femacamil I
Pais | General | Paticion | PeriodosRef. | IndicesCaloo | MDT
Pais: I[deﬁnida por el usuati-;l Abrr Configuracian, ., |
Estandares / Nomas: Guardar Configuracion. .. |
| ndustia 1509613 ~
Carreteras: I MMPE-Foutes-96 LI
| Fermocarril: ISFHM Il ;I
Aviacitr |ECAC Doc.23 -

Aceptar Cancelar | Ayuda |

Figura 19. - Configuracién de los métodos de calculo segun la fuente de ruido
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3.2.3 Definiciéon de los parametros meteorolégicos [ Configuracion de Calculos _

Los datos meteorolégicos requeridos por el modelo de prediccion de tréfico rodado son, por un lado, Pais | General | Paicon | PeiodosRef. | IndcesCalio | MDT |
caracterizar el territorio en funcién de la existencia de condiciones favorables o desfavorables a la Mps. Temeno |  Refleion |  Industia |  Cametera Femocarmi
propagacioén en cada periodo (dia, tarde y noche) y por otro conocer, la capacidad de absorcion del aire. Céle. Segun SRM Il (Reken- en Mestvoorschriften Railverk serslawaai \96]

. . . S v Todas laz emiziones a 0.5m par encima de la via
Se tuvieron en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo europeo WG-AEN con los siguientes i

porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagacién del ruido: Coreccidn ferrocaril (48] 0.0

Periodo dia: 50% I¥ Usar Periodo de Referencia DAE /M = 14/0/10 [ver Tab. Periodo Ref.]
o eriodo dia: 0

e Periodo tarde: 75%
o Periodo noche: 100% [ Coreccidn Meteoraldgica Cret seqdn (S0 9513-2

[ Absorcidn Aire zegin 150 96131

Otras Propiedades: Yer Industria.

Configuracién de Calculos - “ m_

Fais ] General ] Particidn ] Periodos Ref. ] Indices Calculo ] MDT ]
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Figura 21. - Configuracién de las condiciones meteoroldgicas para Ferrocarril
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La absorcion del aire se puede obtener considerando unas condiciones estandar de temperatura (288,15 K),
presion (101,33kPa) y humedad (70%) segln la XPS 31-133 o puede obtenerse a través de la ISO 9613-1
definiendo valores ajustados a la zona de estudio. Ante la ausencia de valores especificos para la zona de Aceptar | Cancelar
estudio, se tomaron como valores, los establecidos por defecto en la norma XPS 31-133: "

e Temperatura: 10 °C Figura 22. - Configuracion de las condiciones meteoroldgicas para La industria

e Humedad relativa: 70%

Los datos meteoroldgicos requeridos por el modelo holandés RMR-1996 de predicciéon de trafico ferroviario
son, por un lado, caracterizar el territorio mediante un factor de correccion, definido por la norma RMR'96-
SRM I, y por otro, conocer la capacidad de absorcién del aire. 3.2.4 Parametros topograficos

Se importan al software de predicciéon las curvas de nivel del MDT. Cuanto mayor sea la precisién de las
curvas de nivel disponibles mejor sera la representacion del terreno llevado a estudio.
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Es importante una adecuada modelizacién de este parametro pues a partir de él, se definiran las alturas
finales tanto de las edificaciones existentes, asi como la elevacion final de las fuentes sonoras y la posicion

de los puntos receptores a 4 metros respecto a la altura definida por las curvas de nivel.

En esta ventana se puede ver como importar las curvas de nivel desde un archivo “shape” eligiendo el tipo

de objeto del archivo origen y que tipo de objeto queremos que sea en el software de prediccién.

Eﬂ; Importar Archivos

Opciones de Importacién ArcView Shapefile Iﬂ

»

Buscar en: | , 0_CAPASBASE
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dependenciasmunicipales
! Lineasdefcera
Eceni s Mar_mediterraneo
e MarMediterraneu
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Figura 23.- Configuracién de la importacién de datos de curvas de nivel.
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Figura 24.- Configuracion de las fuentes que al importar puedan quedar por bajo del terreno.

3.2.5 Edificaciones

La caracterizacién del terreno debe incluir toda la informacion relativa a los edificios existentes pues estos
son los principales obstaculos a la propagacién del ruido influyendo notablemente a la recepcion de los
niveles sonoros por los receptores a partir de las emisiones acusticas de las fuentes de ruido.

Los parametros requeridos por el programa de prediccién:

MNambr |5

[V ID: |B00E30

* Sin Reflexion

[1.00

Residentes:
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~
~
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34663
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Figura 25. - Configuracién de las edificaciones.
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3.2.6 Pantallas acusticas y obstaculos

Existe el municipio una Pantalla acustica en la CV-320 a la altura del Hospital De Sagunto “Mini Fe” de 200 m
de longitud y unos 3 m de altura. Se trata de una pantalla metélica, por lo tanto no se le atribuyen ni
coeficiente de absorcidn ni pérdidas por reflexién.

Se implementa mediante las siguientes ventanas:

Pantalla

! [W =z Ji
=

Mombr |15 . 0K, Poligono: Geometria

D |15EIEI1 47 Cancelar % [m) v [m) z [m] Suelo [m)

& S Fieflosi 737250 26 439526011 2296 20,00
N REtiexon 7A7290 47 {30374 72| 2316 20.09

¢ Pérdidas Feflesian [dB] 73731665 4305448.90] 2367 20,20

Geometria...
0 Ex
(" Coeficiente de Absorcidn Alfa

3
|1 I |.| I E Altura Abszoluta en todos lo: puntos j Ok |

dinild

Ayuda d

[+ Cancelar |
[ PantallaFlatante ST |23 =
0.o0 = - Ayuda
i i
b &wirno: I
{+ {+
|[nu:urma|] ﬂ ~ ~
Longitud-20 [m] 20019
Area-20 ) 2032

Figura 26.— Configuracién de las pantallas acusticas.

Junto a las edificaciones se introducen en el modelo otros obstaculos a la propagaciéon del sonido como son
la presencia de barreras o muros. En este caso las barreras 0 muros se consideran elementos lineales donde,
por lo general, una dimension es de mayor orden que las otras dos (longitud). Su caracterizacion se hace
parecida a las pantallas acusticas, incluyendo en este caso la caracterizacion de la absorcion acustica
mediante dos coeficientes, uno para cada uno de los lados de la barrera. En el 4rea de estudio corresponden
en ocasiones a muros de edificaciones aisladas como chalets, por ejemplo.

3.2.7 Atenuacion del terreno

La atenuacioén acustica producida por el terreno se refiere a la capacidad de absorcion y/o reflexion del
conjunto de superficies que conforman el area de estudio.

Para la catalogacién de los suelos en término de absorcién aclstica se partié de la cartografia vectorial del
Instituto Cartografico Valenciano en 3D a escala 1/5.000, descargada del Terrasit. Esta cartografia esta
realizada mediante restitucion fotogramétrica para partir de vuelos digitales realizados para la zona de
Sagunto en el ano 2008.

Esta cartografia establecia una clasificacién del suelo en la Comunidad Valenciana:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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- Suelo urbano (SU)

- Suelo urbanizable no protegido (SUNP)
- Suelo urbanizable protegido (SUP)

- Suelo no urbano (SNU)

Tomando de base esta clasificacion se asigné al suelo urbano un coeficiente de absorcién de 0, utilizado por
el software para caracterizar suelos “duros” reflectantes, mientras que el resto de suelos sin presencia
significativa de edificaciones ni terrenos urbanizados se les asigné un coeficiente de absorcién igual a 1,
utilizado por el modelo acustico para definir suelos “porosos” absorbentes (suelos de uso forestal, agricola y
parques)

La catalogacion de los suelos realizada mediante la cartografia sefalada fue validada mediante las
ortofotografias disponibles de la zona.

Configuracion de Calculos X
Pais ] General ] Particidn ] Periodos Ref. ] [ndices Calculo ] MDT ]
Abs. Temeno l Reflexian ] Industria ] Cametera ] Femacamil ] |

Abgorcion de Tereno G: 1.00

[ Usar mapeado de absorcidn terreno

200
[ Caneteras/Parkings son reflectantes [G==0]
[ Edificios son reflectantes [G==0]

| [ “ias Féneas absorbentes (G==1]

Aceptar | Cancelar Ayuda

Figura 27.- Configuracion de la absorcién del terreno

3.3 PARAMETROS TRAFICO RODADO

El método de calculo utilizado es el recomendado por la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluacién y gestion del ruido ambiental, es decir, el método nacional
de célculo francés NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCP-CSTB) mencionado en el “Arrété du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infraestructuras routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6” y en la norma francesa “XPS 31-
133", Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emision, esos documentos se remiten al “Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

Los parametros requeridos por el modelo de prediccién de ruido procedente de trafico rodado son los
siguientes:
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Figura 28.- Configuracién de las carreteras

Se introduce informacion sobre el tipo de flujo distinguiendo entre:

¢ Flujo contintio fluido (constante): los vehiculos se desplazan a velocidad casi constante por el
segmento de via considerado.

e Flujo continuo en pulsos (pulsante): flujos con una proporcién significativa de vehiculos en
transicion (es decir, acelerando o decelerando), inestables en el tiempo (es decir, se producen
variaciones bruscas del flujo en periodos de tiempo cortos) y el espacio (es decir, en cualquier
momento se producen concentraciones irregulares de vehiculos en el tramo de via considerado).

e Flujo acelerado en pulsos (acelerante): una proporcion significativa de los vehiculos esta acelerando.

e Flujo decelerado en pulsos (decelerante): una proporcion significativa de los vehiculos esta
decelerando.

Se introduce el tipo de pavimento de la carretera.

Las opciones admitidas por el software de prediccién son:

e Asfalto bituminoso

e Asfalto poroso

e Bandas sonoras metdlicas
e Asfaltoliso

e Asfalto estirado

e Empedrado (en poblacién)
e Superficie porosa

e Asfalto suave

e Cemento Hormigén

e Pavimento text. Fina

e Pavimento text. Gruesa.
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Se introducen las velocidades en Km/h de los vehiculos ligeros y pesados.

En el modelo de calculo se han utilizado los datos publicos de trafico y se han calculado los niveles de ruido
y, posteriormente, se han ajustado los niveles con el conteo de vehiculos y los niveles medidos en los
monitoreados y las medidas de corta duracién, introduciendo los siguientes aforos y velocidades por tramos
para la prediccion final:

3.3.1 Mapa acustico periodo invierno:

En las siguientes tablas se muestra el nimero de vehiculos y velocidades introducidos en cada carretera, para
el periodo de invierno:

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados ~ IMD
ligeros pesados dia noche dia noche
80 80 - - - - 7500

Tabla 9. NUmero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV309 periodo invernal

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos IMD
pesados
ligeros pesados dia noche dia noche

3083

Tabla 10. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV317 periodo invernal

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos IMD
pesados
ligeros pesados dia noche dia noche

1 50 50 - - - - 2200

Tabla 11. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV317 periodo invernal

tramo  Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD
ligeros pesados dia noche dia noche

1 50 50 - - - 8000

2 50 50 - - - 8000

3 50 50 - - - 8000

4 50 50 - - - - 3000

5 50 50 - - 6000

Tabla 12. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV320 periodo invernal
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tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD
ligeros pesados dia @ noche dia noche
1 50 50 10 1 0 0 -
Tabla 13. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV324 periodo invernal

tramo Velocidad(km/h)  Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD

ligeros pesados dia noche dia noche
1 100 100 - - - - 6500
2 100 100 - - - - 3500

Tabla 14. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea V23 periodo invernal

tramo  Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados IMD
ligeros  pesados dia noche dia noche
1 120 100 - - - 25000
2 120 100 25500
3 120 100 12000
AP7 120 100 12500

Tabla 15. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea A-7 periodo invernal

3.3.2 Mapa acustico periodo estival:

En las siguientes tablas se muestra el nimero de vehiculos y velocidades introducidos en cada carretera, para
el periodo de verano:

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD
ligeros = pesados dia noche dia noche
80 80 - - - - 7000

Tabla 16. Nimero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV309 periodo estival

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos IMD
pesados
ligeros pesados dia noche dia noche
1 50 50 - - - - 2200
50 50 - - - - 3809

Tabla 17. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV317 periodo estival
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tramo  Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados ~ IMD
ligeros pesados dia noche dia noche
1 50 50 - - - 8000
2 50 50 - - - 8000
3 50 50 - - - 7500
4 50 50 - - - - 7500
5 50 50 - - 10000

Tabla 18. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea CV320 periodo estival

tramo Velocidad(km/h)  Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD

ligeros pesados dia noche dia noche
1 100 100 - - - - 6500
2 100 100 - - - - 6500

Tabla 19. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea V23 periodo estival

tramo Velocidad(km/h) Vehiculos/hora % vehiculos pesados  IMD

ligeros  pesados dia noche dia noche
1 120 100 - - - 25000
2 120 100 25500
3 120 100 8000
AP7 120 100 3400

Tabla 20. Numero de vehiculos y velocidades en los tramos de la carretea A-7 periodo estival

3.4 PARAMETROS TRAFICO FERROVIARIO

El método de calculo para el ruido de trafico de trenes que se utilizara es el método nacional de célculo de
los Paises Bajos, publicado en “Reken — en meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996".

La metodologia seguida se basd en las recomendaciones marcadas por Administrador de Infraestructuras
ferroviarias (Adif): hay que indicar el tipo de railes y traviesas por los que circulan los trenes, el tipo de tren,
la cantidad de trenes en horario diurno y nocturno y la velocidad del mismo.

La posicion de las vias se obtiene del propio elemento geométrico que la define y la altura se definira
respecto a la posicién del terreno modelado (altura relativa).
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Se hizo una consulta a Adif sobre el nimero de trenes y demas informacion para llevar a cabo la prediccién.
Pero ante la ausencia de informacion, se realizaron los célculos a partir de los horarios disponibles al publico

Ferracarnl (SRMII)

Figura 29.- Configuracién de los trenes
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Figura 30.- Configuracién de la geometria de las vias

y la observacién.
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Se realizaron los célculos tomando como base para las vias traviesas de cemento en balasto con railes sin
juntas y la siguiente informacién de trenes:

Por el municipio de Sagunto pasan trenes con y sin parada direccién Valencia y Barcelona. También direccién
Zaragoza y Caudiel.

Via C5:

e (ercanias Valencia-Caudiel: llegan de Valencia 4 trenes diarios en horario diurno y salen hacia
Caudiel 4 trenes en horario diurno.

e Cercanias Caudiel- Valencia: llegan de Caudiel 4 trenes diarios en horario diurno y 1 en horario
nocturno y salen hacia Valencia 2 trenes en horario diurno.

e Tren de Media distancia Valencia —-Zaragoza: llegan 3 trenes en horario diurno de Valencia y salen 3
en direccién Zaragoza.

e Tren de Media distancia Zaragoza —Valencia: llegan 3 trenes en horario diurno de Zaragoza y salen 3
en direccién Valencia.

Se implementan las dos vias como sigue:

dia noche (Km/h) (%)
cos 4 0 10-120 0
cos 4 0 10-120 0
cos 3 0 10-140 0
co8 4 1 10-120 0
cos 2 0 10-120 0
cos 3 0 10-140 0

*Se incrementa la velocidad segun los tramos establecidos en el informe técnico del CEDEX desde la estacion
término de viajeros hacia el destino

Tabla 21. Configuracion trenes vias C5

Via C6:

e Cercanias Valencia-Castelldn: llegan desde Valencia hacia Castellén 19 trenes diarios en horario
diurno y 4 en horario nocturno.

e Cercanias Castellén- Valencia: llegan desde Castelléon hacia Valencia 18 trenes diarios en horario
diurno y 5 en horario nocturno.

e Media distancia Valencia- Barcelona con parada en Sagunto: 2 trenes MD, 3 Talgos y 1 regional
exprés al dia en horario diurno.

e Media distancia Barcelona- Valencia con parada en Sagunto: 2 trenes MD, 3 Talgos y 1 regional
exprés al dia en horario diurno.
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dia noche (Km/h) (%)
co8 19 4 120-10-120 0
cos 3 0 140-10-140 0
cos 3 0 180-10-180 0
cos 19 4 120-10-120 0
cos 3 0 140-10-140 0
cos 3 0 180-10-180 0

*Se decrementa e incrementa la velocidad segtin los tramos establecidos en el informe técnico del CEDEX al llegar
a la estacion término de viajeros y se incrementa al alejarse

Tabla 22. Configuracién trenes vias C6

Ademas, por el municipio de Sagunto pasan trenes sin parada por las dos vias centrales:

e larga distancia Valencia-Barcelona: 6 Euromed al dia en horario diurno y 2 en horario nocturno. 3
Talgos en horario diurno.

e larga distancia Barcelona- Valencia: 7 Euromed al dia en horario diurno y 1 en horario nocturno. 3
talgos en horario diurno.

e Mercancias Valencia-Barcelona: No se dispone informacion al respecto y se han estimado 6 trenes
en horario diurno y 6 en horario nocturno al dia.

e Mercancias Barcelona- Valencia: No se dispone informacion al respecto y se han estimado 6 trenes
en horario diurno y 6 en horario nocturno al dia.

dia noche (Km/h) (%)
cos 6 2 220 0
cos 3 0 180 0
cos 6 6 100 0
co8 7 1 220 0
co8 3 0 180 0

Tabla 23. Configuracién trenes sin parada

Como en la época estival no se produce un incremento con respecto al nimero y frecuencia de los trenes,
se incluyd la estimacion de los niveles de emisién de la infraestructura ferroviaria en el mapa acustico del
periodo de invierno Gnicamente.

3.5 PUERTO

Se ha solicitado en diversas ocasiones, via telefénica y via mail a la Autoridad Portuaria de Valencia el mapa
de ruido del Puerto de Sagunto (Puerto dependiente de la Autoridad Portuaria de Valencia). Como no se
obtuvo respuesta por ningdn medio, no se han podido integrar los resultados del mapa de ruido de la zona
portuaria con los resultados del mapa de ruido del municipio.
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4.1 INTRODUCCION

Se muestra en este apartado como se obtuvo el mapa acustico a partir de los datos de entrada descritos en
apartados anteriores. Se describen las mallas de calculo empleadas, la validacion del modelo predictivoy su
calibracién con las mediciones “in situ” realizadas en el trabajo de campo.

4.2 OBTENCION MAPA ACUSTICO

4.2.1 Mallas de calculo

Tras la introduccién de los parametros descritos en el apartado “Modelo de Calculo”, se definieron las zonas
de célculo o mallas, que determinan los puntos donde se evaltan los niveles sonoros para cada uno de los
periodos (diurno y nocturno).

Las mallas de célculo son sistemas regulares donde se ubican puntos de evaluaciéon de los niveles sonoros
en funcidn de la resolucién que se le dé.

En el software de prediccidon de ruido se definieron las mallas de calculo con una altura de 4m y una
resolucién de 10x10m, esto quiere decir que el software calculara el nivel sonoro con receptores cada 10m.

- -
vaio ce reccposll NN (et
Espaciado de Receptores:  dx [m): ]10_0[]
dy [m): ]10.00 Cancelar

Ayuda
! Altura de Receptor [m): 14.00 _—J
i I~ Absoluta: Opciones>>

T 0 O 029

Figura 31.- resolucion y altura de la malla.

Se define también la apariencia de la malla para especificar como queremos que nos muestre el resultado
del calculo. Se define areas de ruido para que coloree las areas con un mismo nivel sonoro. También se define
el rango entre 30 y 100 dB, en intervalos de 5 dB segun lo establecido en los anexos IV y VI de la Directiva
2002/49/CE y la norma I1SO 1996-2:1987 Acoustics -- Description and measurement of environmental noise -- Part
2: Acquisition of data pertinent to land use.

Teleacustik
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W ica e Ma“i,- w1 En los casos en los que el nivel de prediccién es muy distinto al nivel medido, se modifican los niveles de
= e 1L . . , m . . .z .
tréfico ajustando segun los vehiculos contabilizados y de manera que el nivel de prediccién se aproxime al

astrar
nivel medido.

" Lineas |sdfonas

i+ Areas Buido Cancelar
" Raster. Dversampling 1
(" Desactivar Malla Apuda

Riango de Miveles Opcionesss 4.2.3 Combinacion modelo predictivo- mediciones. Casco urbano.

Limite Inferior [dB: T
Lirnite Superior [dB]: ,W
Intervalos [dB): W
Prog. Malla: m W Colores Degradados

En las zonas mas alejadas de las infraestructuras viarias, la influencia de las mismas disminuye y los niveles
de prediccién obtenidos, Unicamente de implementar las principales infraestructuras viarias, se alejan de los
niveles medidos en los emplazamientos del casco urbano.

Para modelizar los niveles en estos casos, se introducen en las calles el nUmero de vehiculos contados
durante las mediciones y se modifican teniendo en cuenta que los niveles de prediccién se aproximan a los

Figura 32.- apariencia de la malla. ) )
niveles medidos.

Los niveles en el casco urbano se ajustan con los niveles obtenidos en la campana de medidas por no
4.2.2 Calibracién del modelo predictivo. disponer de datos de tréfico significativos en calles y avenidas como promedios anuales.

Tal y como se comenté en el apartado de “Datos de tréfico viario” dentro del modelo predictivo, se tuvieron
en cuenta los resultados de las medidas “in situ” para la calibracién del modelo predictivo aplicado a las

infraestructuras viarias. 4.2.4 Ejemplos

Se presentan algunos ejemplos de las curvas de niveles obtenidas del software predictivo Cadna A de

Se ubicaron receptores puntuales coincidiendo con los puntos de medida y se comparo el nivel obtenido en ] ]
DataKustik GmbH versién 3.72.131.

la prediccion con el nivel medido en el mismo punto.

Se observan los niveles transmitidos por las principales infraestructuras viarias, la infraestructura ferroviaria
y algunas calles y avenidas del casco urbano del municipio. También se pueden observar los receptores
puntuales incluidos para la calibracion del modelo.

Se muestran a continuacién algunos ejemplos:

Emplazamientos en zona de uso residencial

56 55,8 - 55,2 52,7
58 56,9 = 63,8 571
59 62,3 - 53,9 48,8

60 53,8 = 56,2 51,4

‘ W g Vi L T I
61 49,9 - 418 48,5 W = S /ﬂ; AN faﬂjﬂﬂé’; “?,_\
67 , ) 62,9 58,2 s LS Y Ll \ M=)
64,1 N e R T N ki

- ) ot ..n"-l
= W e g s "H
131 63,1 - 65 59.1 ‘ : "‘*\‘-3-“4\»- / =if

138 60,4 - 65 60,1 ; $5 / ¥ o I 8 N,
139 63,7 - 63,9 55,6 s 3 N J“" "lgﬁ.'—-*%\aq\cj
140 55,3 - 59,0 49,8 7 /

Emplazamientos en zonas de suelo no urbanizable
21 54,1 - 62.5 59.9
22 55,0 - 594 56,2

Emplazamientos de medidas de larga duracion

15 63 56 63 57,3 Figura 33.- Imagen 2D de la representacién en Cadna del casco urbano receptores y curvas iséfonas
17 62 56 63,8 58,5
27 64 62 72,7 68,6

Tabla 24. Niveles medidos frente a prediccion sin calibrar modelo
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Curvas Isofénas. Perlodo Nocturno
DB HI
<45

o

s
5560

W so-6s

W 50

| B4

CARTOGRAFIA BASE:

L‘;‘;m-e-mmmmmmwm

Figura 34.- Imagen 3D de la representacién en Cadna del casco urbano receptores y curvas iséfonas G
' I %mxm! ome . €| fetrem 2016 EE| mmcmmouwm;«uummmmmu«cwk p;:;;x:uc:o §~| 5.18

En el apartado de cartografia pueden verse los correspondientes mapas acusticos de los periodos diurnos y Figura 36.— Mapa acUstico nocturno
nocturnos tanto de la época estival como la hibernal. Se han tratado los datos obtenidos con el software de
prediccion con herramientas SIG, obteniendo el siguiente aspecto: La paleta utilizada para el mapa de ruidos ha sido la definida en la norma I1SO 1996-2:1987 Acoustics --

Description and measurement of environmental noise -- Part 2: Acquisition of data pertinent to land use.

i
Color Leq
1ISO 1996-2:1987 (dBA)
Verde claro <35
Verde 35-40
Verde oscuro 40-45
E‘ S — Amarillo 45-50
— Ocre 50-55
e Naranja 55-60
—r Cian 60-65
s
CARTOGRAFIA BASE: Carmin 65-70
e Violeta 70-75
7:":’:“@“%,‘.& Azul 75-80
— Azul oscuro 80-85
e

110000 MAPA ACOSTICO

PERODO DIURNO

Tabla 25. Paleta de colores mapa acustico

4;, |Telea\:ust1k1 1 /},»...&‘f:

§| febren 2016

§| PLAN ACUSTICO MUNICIPALT.M. DE SAGUNTO (VALENCIA) |l| §| 418
e —1 N 5

Figura 35.- Mapa acustico diurno
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1 OBIJETIVO i 74 i i T

Smaddn

7
En esta ultima fase se trata de analizar y extraer la informacion de contaminacion acustica que se refleja en et / / /\,_\J
A
los distintos mapas de ruido: el del periodo dia y periodo noche y los andlogos del periodo vacacional; / : '“;\ N ;
7 & N
identificando la superacién o no de los objetivos de calidad fijados en la ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la / \/ Yo y
Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacidn Acustica. Dicha ley establece unos objetivos de calidad P C\IZI ,»J
2| " ’\‘:1“
en funcién de la zonificacién acustica. ) Ny
Iz‘\ ‘2 £ 24 26,
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2 ZONIFICACION ACUSTICA 1 i .
La elaboracién del Plan Acustico Municipal en el marco autonémico establecido por la Ley 7/2002, de 3 de / -fl‘;‘:f.‘L"’“w
% 19 Terciario
diciembre, de proteccion contra la contaminacion acustica de la Generalitat Valenciana y en particular en su // \ = 8 oves
/ ':;:;' Cartografia base:

desarrollo reglamentario Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestidén en
materia de contaminacion acustica establece en su Anexo lll la definicion de areas acusticas atendiendo al

£ imine rermine municipal sagunto
Autopista

== Autovis

= Carretera Diputacidry Carretera Municipsl

uso predominante en cada zona, clasificando dichas areas en: 5\\ = el
Q? —— Ferrocarnil
- Sectores afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos R S w/ i s
publicos que las reclamen. U o
- Principales vias de comunicacion, distinguiendo las calles en funcién de los niveles de intensidad e
sonora.
- Areas residenciales. | ‘T],Lteleacyfgk}- §N~m:§i§ “ o . H warm 2016 (3] PLANACUSTICO MUNIAL ML OE SAGUNTO (VALENGAf|  ZOMPCACION ACDSTICA 10.18

- Areas de uso terciario, distinguiendo:
a) Usoindustrial. Figura 37.- Zonificacién acustica.
b) Usorecreativoy de espectéculos.
¢) Uso comercial.

- Areas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes y culturales.

- Areas especialmente protegidas por los valores medioambientales que residen en las mismas y que
precisan estar preservados de la contaminacion acustica (cuando proceda).

- Areas de los centros histéricos.

Para elaborar los mapas de zonificacion se partié del planeamiento vigente asignando un uso del suelo a
alguna de las areas definidas por el Decreto 104/2006.

El planeamiento urbanistico vigente en el municipio de Sagunto es de 1988, Revisién del Plan General
Municipal y ha sufrido numerosas modificaciones.

Una vez actualizado el planeamiento, incorporando dichas modificaciones parciales, los diferentes usos del
suelo se asociaron a la zonificacién acustica, atendiendo al uso predominante. Dicha asignacién tuvo como
criterio basico la superficie ocupada de cada tipo de suelo, evitando areas excesivamente pequenas.

Para realizar la zonificacién se partieron de los usos de suelo:

- Residencial

- Sanitarioy Docente

- Industrial

- Terciario

- Elresto de zonas se zonificaron como otros usos.

El mapa de zonificacidon puede consultarse en el plano 9 en el Tomo Il correspondiente a Cartografia.

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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3 DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACION ACUSTICA

3.1 IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE RUIDO.
Las principales fuentes de ruido que se aprecian en el mapa actstico municipal son:

e El Tréfico rodado procedente de las carreteras del término municipal
e Tréafico rodado procedente de viales del casco urbano y distribuidores municipales
o Tréfico ferroviario procedente de la linea férrea

Y en menor medida,

e Actividad industrial procedente de las zonas industriales
e Zonas de ocio

Taly como se observaen los planos 5, 6, 7 y 8, de todas las fuentes mencionadas anteriormente es de destacar
el trafico rodado como la fuente predominante y que por lo tanto genera un mayor impacto acustico en el
municipio.

En las carreteras del término municipal destacan los niveles producidos por el tréfico de los principales ejes:
la autovia AP-7, A-23, V-21, V-23 y en menor medida la CV-309, CV-314, CV-317, CV, 320, CV-329; tal y como
se muestra en la siguiente figura.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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Figura 38.- Niveles de las principales carreteras del término.
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Con respecto a los viales del casco urbano, se observa en las siguientes figuras las calles con mayores niveles
sonoros debido al trafico rodado:

Figura 39.- Niveles sonoros en los principales viales de Sagunto Figura 40.- Niveles sonoros en los principales viales del Puerto de Sagunto.

En los siguientes apartados se comenta como afectan los niveles de emisién de estos principales viales al
cumplimiento de los objetivos de calidad en las distintas areas acusticas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Tel.emustik
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Como ya se comenté en el apartado de metodologia, en los mapas de superacion de los objetivos de calidad
acustica se pueden identificar las zonas donde se superan los niveles sonoros establecidos en dichos
objetivos, indicando en cuanto se superan en bandas de 5 dBA.

Se realiza una diferenciacién en los casos de superacién de 10 dBA y los que se encuentren por debajo, ya
que, en el primer supuesto, estas areas seran susceptibles de serles aplicados el correspondiente Plan
Acustico Municipal de Ambito Zonal, segun se establece en el Decreto 104/2006.

Superacion Objetivos Calidad Acustica (0.C.A)

Zonas de superaciéon < 10 dB(A)
— -5

5-10

Zonas de superacién > 10 dB(A)
10-15
15-20

—20-25

— 25-30

Figura 41.- Leyenda superacion de objetivos de calidad acustica (O.C.A).

Los objetivos de calidad estén definidos en la Tabla 1 del Anexo Il de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Proteccion contra la Contaminacién Acustica. Y se muestran en la siguiente tabla:

NIVEL SONORO dB(A)

DIA NOCHE
Sanitario y docente 45 35
Residencial 55 45
Terciario 65 55
Industrial 70 60

Tabla 26. Objetivos de Calidad. Ley 7/2002

En los planos 10, 11, 12y 13 se puede consultar el mapa de superacion de los objetivos de calidad acustica,
en el que se han representado los niveles en las fachadas de los edificios en funcion de su uso y la superacién
de los objetivos de calidad acustica definidos mas arriba.

Para determinar la superacién de los objetivos por fachada, se le asigné a cada fachada un valor limite (para
diurno y nocturno) en funcién del uso (residencial, terciario, industrial, sanitario y docente), y se comparé
con el nivel de exposiciéon segun la curva iséfona mas restrictiva, de esta forma se comprobé en cuanto se
superaban los Objetivos de Calidad Acustica establecidos por la normativa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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4.1 SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA (O.C.A.) EN ZONAS
ESPECIALMENTE PROTEGIDAS: USO SANITARIO Y DOCENTE
Para la comprobacién del cumplimiento de los objetivos de calidad en zonas especialmente protegidas por

estar destinadas a usos sanitarios y docentes, se analizan al detalle los edificios de uso sanitario y docente y
se observa a qué niveles sonoros esta expuesto cada uno de ellos.

En las siguientes tablas se analizan, para cada centro sanitario y docente, el valor maximo de exposicion, la
principal fuente de ruido y el valor de superacién de los Objetivos de Calidad obtenido, tanto para el periodo
diurno como para el nocturno.

Teleacustik
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Centros Sanitarios

Nivel de

Direccion L
exposicion

Superacion
0.C.A.

Principal fuente de ruido

Avda. Hispanidad, s/n - Puerto de

CENTRO DE ESPECIALIDADES PUERTO Otros 70

Sagunto
C delR i,2,46500S t,

CENTRO DE SALUD RAVAL Centro de salud general arrer aetrosar, & agun 70
Valencia

RESIDENCIA MONTE ARSE Otros Carretera Sagunto a Puert.o, s/n, 46500 70

Sagunt, Valencia
C S ta, 80,46520 Portd
CENTRO DE SALUD - PUERTO Il Centro de salud general arrer -agasta ortde 65

Sagunt,Valencia
Avda. Sants de la Pedra, 81,46500

CENTRO DE SALUD SAGUNTO Centro de salud general . 65
Sagunto, Valencia
Avenida Ramén y Cajal, S/N,46520
HOSPITAL SAGUNTO Hospital venida Ramon y Cajal, 5/ 65
Sagunt, Valencia
_ Carrer n'Emili Llopis, 12, 46500
RESIDENCIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN Otros 65

Sagunt, Valencia

RESIDENCIA Y CENTRO DE DiA DE PDM PUERTO SAGUNTO Otros Avda. de la Ribera, 4, 46520 Puerto de 65
Sagunto, Valencia

Calle Peatonal, 20, 46520 Puerto de
Centro de salud general . 55
Sagunto, Valencia

Tabla 27. Superacién de objetivos de calidad en centros sanitarios dia.

CENTRO DE SALUD BALADRE

Nivel de

Centros Direccion

25
25
25
20
20
20

20

20

10

Superacion
0.C.A.

Avda. Hispanidad

C/Almenara

Avda. Fausto Caruana

C/Sagasta

C/Sants de la Pedra

CV-320
Avda. Corona de Aragén

C/Sants de la Pedra

Avda. De la Ribera
Avda. de la Hispanidad
C/Diagonal

Plza. Camilo José Cela

Principal fuente de ruido

exposicion
Carrer del Rosari, 2, 46500 Sagunt,

CENTRO DE SALUD RAVAL Centro de salud general X 65
Valencia
Avda. Hi idad, s/n - Puerto d
CENTRO DE ESPECIALIDADES PUERTO Otros vda. Hispanidad, s/n - Puerto de 60
Sagunto
RESIDENCIA MONTE ARSE Otros Carretera Sagunto a Puertf), s/n, 46500 60
Sagunt, Valencia
Avda. Sants de la Pedra, 81,46500
CENTRO DE SALUD SAGUNTO Centro de salud general vaa. >ants de fa Fedra 60

Sagunto, Valencia
Carrer Sagasta, 80,46520 Port de

CENTRO DE SALUD - PUERTO Il Centro de salud general . 55
Sagunt,Valencia
Avda. Ramoén y Cajal, S/N,46520
HOSPITAL SAGUNTO Hospital vda.Ramon y Cajal, 5/ 55
Sagunt, Valencia
_ Carrer n'Emili Llopis, 12, 46500
RESIDENCIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN Otros 55

Sagunt, Valencia

) Avda. de la Ribera, 4, 46520 P
RESIDENCIA Y CENTRO DE DiA DE PDM PUERTO SAGUNTO Otros vda. de la Ribera, 4, 46520 Puerto de 55
Sagunto, Valencia

CENTRO DE SALUD BALADRE Calle Peatonal, 20, 46520 Puerto de 45
Sagunto, Valencia

Tabla 28. Superacion de objetivos de calidad en centros sanitarios noche.

Centro de salud general
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30

25

25

25

20

20

20

20

10

C/Almenara
Avda. Hispanidad
Avda. Fausto Caruana
C/Sants de la Pedra

C/Sagasta

CV-320
Avda. Corona de Aragén

C/Sants de la Pedra

Avda. De la Ribera
Avda. de la Hispanidad
C/Diagonal
Plza. Camilo José Cela
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Centros Docentes

CEE SAN CRISTOBAL

COLEGIO PRIVADO CAMARENA - PUERTO SAGUNTO

CC SAN VICENTE FERRER
CEIP AUSIAS MARCH y VILLAR PALASI
CEIP CRONISTA CHABRET
CEIP MEDITERRANEO
CEIP NUESTRA SRA BEGONA
CEIP VICTORIA Y JOAQUIN RODRIGO

CEIP VILAMAR INFANTIL
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

GUARDERIA NINO JESUS Y AFACAM

1.B. N° 5 (FUTURO)

I.E.S. EDUARDO MERELLO

BIBLIOTECA CENTRO CiVICO

BIBLIOTECA MUNICIPAL CRONISTA CHABRET

CEIP BALADRE

CEIP CERVANTES E INFANTIL

CEIP TIERNO GALVAN E INFANTIL

CC MARIA INMACULADA

CC SAN PEDRO APOSTOL

CEIP N°10 MARIA YOCASTA

CEIP VY J RODRIGO INFANTIL

COLEGIO PRIVADO CAMARENA SAGUNTO
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Colegio Educacién
Especial

Colegio Privado
Colegio Concertado
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Publico

Colegio Publico
Otros
Otros

Instituto Educacién

Secundaria (futuro)

Instituto Educacion
Secundaria

Biblioteca
Biblioteca
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Concertado
Colegio Concertado
Colegio Publico
Colegio Publico

Colegio Privado

Plaga Numero 49, 14, 46500, Valencia,

Avda. Corona de Aragén, 15-23, 46520
Puerto de Sagunto, Valencia
Camino Viejo de Teruel, s/n, 46500
Sagunto, Valencia
Carrer Ctra. Morta, 88, 46500 Sagunt,
Valencia,

Carrer Cronista Bru i Vidal, 1, 46500
Sagunt, Valencia,

Avda. Camp Morvedre, 107, 46520 Port
de Sagunt, Valencia
Plaza Sol, 2, 46520 Puerto de Sagunto,
Valencia
Calle Juan de Austria, 33, 46520 Puerto
de Sagunto, Valencia
Carrer Vent de Marinada, 18, 46520
Port de Sagunt, Valencia
Avda. Fausto Caruana,Sagunt, Valencia
Cami dels Rolls, 2, 46500 Sagunt,
Valencia,

Avda. Arquitecto Alfredo Sim, s/n
46520 Puerto de Sagunto, Valencia
Calle Periodista Azzati, 0,46520
Sagunt, Valencia
Calle Dr. Fleming, 2,46520 Port de
Sagunt, Valencia
Placa del Cronista Chabre, 20, 46500
Sagunt, Valencia
Calle Poeta Querol, 2B, 46520 Puerto
de Sagunto, Valencia
Carrer del Fornas, 28, 46520 Port de
Sagunt, Valencia
Calle Reyes, 2, 46520 Puerto de
Sagunto, Valencia
Calle Virgen de los Dolores, 38, 46520
Puerto de Sagunto, Valencia
Calle d'Almudafer, 9,46520 Puerto de
Sagunto, Valencia
Carrer Vent de Mestral, 54, 46520 Port
de Sagunt, Valencia, Espana
Carrer de Murillo, 14, 46520 Port de
Sagunt, Valencia, Espafa
C/Alcalde Blasco, s/n 46500 Sagunt,
Valencia

75

75

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

65

65

60

65

65

65

65

65

65

65

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

15

20

20

20

20

20

20

20
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A-7

Avda. Corona de Aragén

Camino Viejo de Teruel

Avda. de Palmosa

C/Sants de la Pedra

Avda. Camp de Morvedre

Avda. Camp de Morvedre

C/Juan de Austria

Avda. Arquitecto Alfredo Simén
Gurumeta
Avda. Fausto Caruana

Avda. dels Rolls

Avda. Arquitecto Alfredo Simén
Gurueta
Avda. Hispanidad-C/Periodista
Azzati

Avda. Hispanidad

C/Cronista Chabret

Plaza Camilo José Cela

Avda. 9 d’octubre

Avda. 9 d'octubre-C/Maestrat

Avda. Camp de Morvedre

C/San Pedro

Avda. Arquitecto Alfredo Simén
Gurumeta
Avda. Nou d'octubre
C/Maestrat

C/ de I'Alcalde Blasco

Teleacustik
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Direccion

Nivel de

Superacion

Principal fuente de ruido

CC ADVENTISTA

CEIP VILAMAR

CEIP JOSE ROMEU

CEIP PINAETA

CONSERVATORIO ANTIGUO IB JAUME |

I.E.S MARIA MOLINER

I.E.S. CLOT DEL MORO

I.E.S. JORGE JUAN

EPA MIGUEL HERNANDEZ

La superacion de los objetivos de calidad en centros docentes Unicamente se analiza para el periodo diurno, ya que durante el periodo nocturno los centros docentes carecen de uso.

Colegio Concertado
Colegio Publico
Colegio Publico
Colegio Publico

Otros

Instituto Educacién
Secundaria
Instituto Educacién
Secundaria
Instituto Educacion
Secundaria

Otros

Valencia
Carrer Cap de Palos, 1, 46520 Port de
Sagunt, Valencia, Espafia
Calle Manuel Alijarde, 1, 46500
Sagunto, Valencia, Espaia
Calle Garcia Lorca, 15, 46520 Puerto de
Sagunto, Valencia, Espaia
Carrer de Lliria, 68, 46500 Sagunt,
Valencia, Espaia
Calle Daoiz, 20, 46520 Puerto de
Sagunto, Valencia, Espafia
Carrer Clot del Moro, s/n,46500
Sagunt,Valencia
Avda. Fausto Caruana, s/n, 46520
Puerto de Sagunto (Valencia)
Calle Dolores Ibarruri s/n, 46520
Puerto de Sagunto, Valencia

Tabla 29. Superacién de objetivos de calidad en centros docentes dia.

4.2 SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA (O.C.A.) EN ZONAS

DE USO RESIDENCIAL.

Enlosplanos 10,11, 12y 13 se puede ver la superacién de los objetivos de calidad representada en la fachada

de los edificios en rangos de 5dBA.

Vamos a estudiar en detalle a continuacion las zonas en las que se superan los objetivos de calidad acustica

en mas de 10dBA.

Para simplificar el estudio del cumplimiento de los objetivos de calidad en zonas de uso mayoritariamente

residencial, se ha dividido el municipio en barrios:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

exposicion
Ctra. Petrés s/n, 46500 Sagunto,

60

60

60

60

60

60

60

55

50

0.C.A.

15

15

15

15

15

15

15

10

Ctra. Petrés s/n, (Ap.52)
C/Cabo Palos

C/Sants de la Pedra-C/Huertos

Avda. Jaume Roig-
Avda. Fausto Caruana

C/Pina de Montalgrao
C/Daoiz

A-7,CV-314

Avda. Fausto Caruana
Avda. de La Vila
Avda. Camp de Morvedre
C/Periodista Azzati

Teleacustik
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SANTS DE L'A PEDRA '

gD ~

Leyenda

Superacion O.C.A dBA
10-15

— 15 - 20

— 20 - 25

— 25 - 30

0]

Figura 42. - Superacion O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario Norte Palancia y Sagunto diurno. Figura 43.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario Norte Palancia y Sagunto nocturno.
En lazona del Norte Palancia, se observa que en algunas fachadas recayentes a la Avda Montiber, se superan Durante el periodo nocturno, se observa que se repite la misma situacién en cuanto a la superacion de los
los O.C.A. entre 10-15dBA. En la zona Sagunto, se observa la superacion de los mismos en 10-15 dBA debido O.CA.

al tréfico rodado de la C/Sants de la Pedra, de la C/Huertos, |la C/Cami Real, C/Rodamilans, C/Almenara y
C/Valenciay en menor medida, la C/Emilio Llopis. En la zona del Conjunto Histérico Artistico, practicamente
no se superan en mas de 10dBA los O.C.A.
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INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL




Padgina 43

PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

. RN L5 /;- = y
", Ad/t- ) AN

_Bajo Internucle
AT

Leyenda e . === o : Leyenda
Superacién 0.C.AdBA | B L — = =l Superaciéon 0.C.A dBA
10-15 e A Wi e = s 015

e 15 - 20 : LY s & RV | 15-20
i 7075 == ‘ o \ o : ) : v ) — 20 - 25

Figura 44.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Bajo vias, Internucleos y Baladre periodo diurno. Figura 45.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial Bajo vias, Interntcleos y Baladre periodo nocturno.

En el barrio Bajo vias, se superan los O.C.A. en algunas fachadas en 10-15 dBA debido al trafico rodado de la En el periodo nocturno, se observa que en el Barrio internucleos sucede lo mismo que en el periodo diurno
y que sin embargo, en la zona de Interntcleos, se superan los O.C.A. en 10-15dBA en la Avda. de La Vila. En

la zona de interntcleos, hay una zona sin edificar de uso previsto residencial, en la que no se superan en mas
de 10dBA los objetivos de calidad acustica.

Avda. dentrambasagues En la zona de interntcleos, hay una zona sin edificar de uso previsto residencial,
en la que no se superan en mas de 10dBA los O.C.A. En el barrio Baladre se superan los O.C.A en la Avd.
Jaume Roig en 10-15dBA y en una parte de la Avda. Fausto Caruana.
En las zonas de Baladre que en el periodo diurno se superan los O.C.A. en 10-15dBA (Avda. Fausto Caruana,
Avda. Jaume Roig), se llegan a superar durante el periodo nocturno en 15-20dBA

-
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LR
Leyenda
Superacion O.C.A dBA
10-15
— 15 - 20
— 20 - 25
— 25 - 30

Figura 46.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial El Puerto Oeste periodo diurno.

En esta zona se encuentran zonas de uso residencial donde se superan los O.C.A. en 10-15dBA debido al
tréfico rodado de los principales ejes, como son: la Avda. Fausto Caruana que continua en Avda.
Hispanidad, Avda. 9 d’octubre, Avda. Juan de Austria, C/Periodista Azzati, C/Maestrat, Avda. Jaume
Roig, y C/Garrucha que contintia en Avda. Corona de Aragon, en estos dos Ultimos casos se llega a superar
los objetivos de calidad en 15-20dBA en algun punto.
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Figura 47.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial El Puerto Oeste periodo nocturno.

Durante el periodo nocturno, la superacion de los O.C.A. en 10-15dBA, se da mas o menos en las mismas
calles, ademas, se observa que en la Avda. Fausto Caruana que continta en Avda. Hispanidad y en la
C/Garrucha que contintdia en Avda. Corona de Aragon se superan los O.C.A. en hasta 20dBA.

Teleacustik
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Superacion O.C.A dBA
10-15
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Figura 48.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Puerto Este periodo diurno. Figura 49.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial Puerto Este periodo nocturno.
En el Puerto Este se vuelve a repetir que es en los principales ejes en los que se superan los O.C.A. en 10- Durante el periodo nocturno pasa exactamente lo mismo que durante el diurno para esta zona en cuanto a
15dBA debido al trafico rodado: C/Periodista Azzati que continia como Avda. Sierra de Javalambre, la superacién de los O.C.A. en zonas de uso residencial.

Avda. Arquitecto Alfredo Simén Gurumeta que continua en C/Isla Menorca, Avda. Camp de Morvedre
que al continuar en C/Pintor Pinazo, Avda. 9 d’octubre Avda. Mediterraneo, y, supera los O.C.A. en 15-
20dBA.

En alguna zona de C/Pintor Pinazo y de C/Isla Menorca se superan los O.C.A. en 15-20dBA.

Teleacustik
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Figura 50.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Almarda periodo diurno. Figura 51.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial AlImarda Norte periodo nocturno.

En el periodo nocturno hay una pequena zona al norte de la Avda. Europa en la que se superan los O.C.A.

Se puede considerar que en I'Almarda no se superan los O.C.A. en mas de 10 dBA durante el periodo diurno.
en 10-15dBA debido al tréfico rodado.

Teleacustik
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Figura 52.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Urbanizacién Bonilles periodo diurno. Figura 53.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Urbanizacion Bonilles periodo nocturno.

En la urbanizacién Bonilles se superan los O.C.A. en zonas de uso residencial en 10-15dBA debido al trafico Igual que para el periodo diurno, se superan los O.C.A. en 10-15dBA en el Cami Vell de Terol

rodado de la Cami Vell de Terol.

Teleacustik
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Superacién O.CAdBA | PR s gy Superacion 0.C.A dBA
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Figura 54.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial EI Romeral, La Pinada, y Pla del Bou periodo Figura 55.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial El Romeral, La Pinada, y Pla del Bou periodo
diurno. nocturno.
En estas zonas, se superan los O.C.A. en una zona de La Pinada, en hasta 20dBA debido al tréfico rodado de Durante el periodo nocturno se superan los O.C.A. en la misma zona en hasta 25dBA debido al trafico

la A-7 en el caso de la Pinada. rodado de la A-7 en el caso de la Pinada.
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Figura 56.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial Las Balsas, Monte Caruana y Els Partidors periodo Figura 57.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Las Balsas, Monte Caruana y Els Partidors periodo
diurno. nocturno.
En estas zonas, se superan los O.C.A. en las zonas de Monte Caruana y de Els Partidors que recaen a de la Durante el periodo nocturno, en las mismas zonas se llegan a superar los O.C.A. en hasta 25 dBA.

Autovia de Mudéjar en hasta 20dBA debido al trafico rodado de la misma.
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Figura 59.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Monte Picayo, Los Monasterios y Partida Gausa

Figura 58.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial Monte Picayo, Los Monasterios y Partida Gausa
periodo nocturno.

periodo diurno.

Durante el periodo nocturno tampoco se superan en mas de 10dBA los OCA En la Zona del Monte Picayo,

En la Zona del Monte Picayo, Los Monasterios y la Partida. Gausa, no se superan en mas de 10dBA los O.C.A.
Los Monasterios y la Partida. Gausa.

Teleacustik
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4.3 SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA (O.C.A.) EN ZONAS
DE USO TERCIARIO

Las zonas de uso terciario se encuentran distribuidas segun el plano 2 de Clasificacion urbanistica y el
plano 3 Calificacion del suelo en Interntcleos, Parc Sagunt, en una pequeia zona del este de Norte
Palancia, una pequeia zona del sureste de Sagunto, en el norte de la zona Baladre y pequefias zonas de El
Puerto Sur y la Almarda.

En alguna zona aislada no se cumplen los O.C.A. para las zonas e uso terciario en horario diurno, no
superando en ningun caso los O.C.A. en mas de 10dBA. Lo mismo sucede durante el periodo nocturno.

4.4 SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA (O.C.A.) EN ZONAS
DE USO INDUSTRIAL

Las grandes zonas de uso industrial se encuentran en Parc Sagunt, Poligono industrial Altos Hornos, Poligono
industrial Quimic, Poligon industrial Sepes, Poligono industrial Ingruinsa, P.I. de Bajo Vias y una pequefia
zona en el Sur de Sagunto Este.

No se cumplen los O.C.A. para las zonas e uso industrial en horario diurno en las industrias de laV-23 y en la
C/lsaac Newton, no superandose los O.C.A. en méas de 10 dBA. Lo mismo sucede para el periodo nocturno.

4.5 SUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD AcCUSTICA (O.C.A.) EN
PERIODO ESTIVAL

Durante el periodo estival se ha analizado la zona de la playa del puerto de Sagunto, Almarda y los accesos.

En el periodo vacacional los colegios no tienen uso, por lo que hemos observado la superacién de los O.C.A.
por barrios segun el uso, especialmente para uso sanitario y residencial, ya que durante la época estival los
centros docentes no permanecen activos.

Uso sanitario

CENTRO ESPECIALIDADES PUERTO Otros 70 25 Avda. Hispanidad

Cv-320

HOSPITAL SAGUNTO Hospital 65 20
ospita Avda. Corona de Aragén

Tabla 30. Superaciéon de objetivos de calidad en centros sanitarios dia. Epoca estival.
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CENTRO ESPECIALIDADES PUERTO Otros 60 25 Avda. Hispanidad
CV-320
HOSPITAL SAGUNTO Hospital 55 20 Avda. Corona de

Aragén
Tabla 31. Superacion de objetivos de calidad en centros sanitarios noche. Epoca estival.

Los niveles de exposicion y por tanto, de superacion de O.C.A,, son los mismos que durante el resto del afo.
No viéndose incrementados por la mayor afluencia de gente en la playa en el periodo estival.
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Figura 60.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario El Puerto Oeste periodo vacacional y Figura 61.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario El Puerto Oeste periodo vacacional y
diurno. nocturno.
En la zona El Puerto NorOeste se encuentran accesos a la playa como son Avda Corona de Aragén, Avda. En la zona El Puerto SurOeste se encuentra el acceso a la playa por la Avda. 9 d’octubre, cuyo trafico rodado
Fausto Caruana- Avda. Hispanidad. hace que se superen los O.C.A. en 10-15dBA en zonas de uso residencial.
Se superan los O.C.A.en las zonas residenciales se superan los O.C.A. entre 10 y 15 dBA debido al trafico En la zona El Puerto Norte se encuentran accesos a la playa como son Avda Corona de Aragén, Avda. Fausto
rodado de la Avda. Jaume Roig, C/Garrucha que contintia en Avda. Corona de Aragon, Avda. Fausto Caruana- Avda. Hispanidad.

Caruana que contintia en Avda. Hispanidad.

-
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Figura 63.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario El Puerto Este periodo vacacional y

Figura 62.- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario El Puerto Este periodo vacacional y
nocturno.

diurno.

El trafico rodado de la Avda. Camp de Morvedre, Avda. 9 d'octubre y Avda. Mediterraneo, hacen que se

En la zona El Puerto NorEste se encuentra el acceso a la playa por la Avda. Arquitecto Fausto Gurumeta
superen los O.C.A. de 10-15dBA en las zonas de uso residencial a su paso.

que continua en C/Isla Menorca y Avda. Camp de Morvedre y Avda. Mediterraneo, cuyo tréfico rodado
hace que se superen los O.C.A. en 10-15dBA en algunas zonas de uso residencial.

En el caso del trafico rodado de la Avda. Camp de Morvedre en su zona mas al este, se llegan a superar los
O.C.A. hasta en 20dBA.

Teleacustik
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Figura 64.- Superacién O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario Almarda periodo vacacional y diurno. Figura 65.—- Superacion O.C.A. zonas de uso residencial y sanitario Almarda periodo vacacional y nocturno.
En la zona de Almarda, se sueperan los O.C.A. de zonas residenciales en 10-15dBA debido al trafico rodado En periodo nocturno, en la zona de Almarda, se sueperan los O.C.A. de zonas residenciales en 10-15dBA
de la Avda. Europa, C/Del Cigne y Avda. La Vall de Segé debido al trafico rodado de la Avda. Europa y C/Del Cigne.
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Tras analizar los niveles de exposicion acustica de cada zona en funcién de los limites de objetivos de calidad
acustica definidos en la tabla anterior, se describen a continuacion las superaciones de los Objetivos de
Calidad Ac en funcién del uso:

Superaciéon de O.C.A hasta en 30dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:

e A-7 (Altura de colegio San Cristébal)
e Avda Corona de Aragén.(Colegio privado Camarena Puerto de Sagunto)
e (C/Almenara (Centro de Salud Raval)

Superacion de O.C.A hasta en 25dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:

¢ Avda. Hispanidad (Centro de especialidades Puerto, IES Eduardo Merellé) y Avda Camp de Morvedre
(CEIP Mediterraneo y CEIP Nuestra Sefiora Begofia

e Avda. Fausto Caruana.(residencia Monte Arse, Escuela Oficial de idiomas)

e (/Sants de la Pedra (Centro de Salud Sagunto y CEIP Cronista Chabret)

e Camino viejo de Teruel (CC San Vicente Ferer)

e Avda. De Palmosa (CEIP Ausias March y Villar Palasi)

e (/Juan de Austria (CEIP Victoria y Joaquin Rodrigo)

e Avda. Arquitecto Alfredo Simén (CEIP Vilamar Infantil, I[ES n°5)

Superacion de O.C.A hasta en 20dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:

e (/Sagasta (Centro de Salud Puerto II)

e (/Sants de la Pedra ( Centro de Salud Sagunto, Residencia Nuestra sefiora del Carmen)

e (V320 (Hospital Sagunto)

e Avda. Hispanidad ( Biblioteca centro civico, residencia y centro de dia de PDM Puerto de Sagunto)

e Avda. dela Ribera (centro de dia de PDM Puerto de Sagunto)

¢ Avda dels Rolls (Guarderia Nifio Jesus y AFACAM)

e (/Cronista Chabret (Biblioteca Municipal)

e (tra.Petrés (CC Advetista)

e Avda. 9 d'octubre (CEIP Cervantes e infantil, CEIP tierno Galvane e infantil, CEIP v Y Joaquin Rodrigo

Infantil)

¢ Avda. Camp de Morvedre (CC Maria Inmaculada)

e (/San Pedro (CC. San Pedro Apéstol)

e Avda. Arquitecto Alfredo Simén Gurumeta (CEIP n°10 Maria Yo Casta)

e (/Del Alcalde Blasco (Colegio privado Camarena Sagunto

Superacién de O.C.A hasta en 15dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:
e (Ctra Petrés s/n (CCAdventista)
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e (/Cabo de Palos (CEIP Vila de Mar)

e (/Sants de la Pedra (CEIP José Romeu)
o  (/Huertos (CEIP José Romeu)

e Avda. Jaume Roig (CEIP Pinaeta)

e Avda. Fausto Caruana (CEIP Pinaeta)

e (/Pina del Montalgrao (Conservatorio)
e (/Daoiz (IES Maria Moliner)

e A-7(IES Clot de Moro)

Superacion de O.C.A hasta en 10dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:

e Avda. Fausto Caruana (IES Jorge Juan)

e Avdadela Vila (IES Jorge Juan)

Superaciéon de O.C.A hasta en 5dBA en zonas de uso especialmente sensibles por tratarse de usos sanitarios
y docentes:

e Avda. Camp de Morvedre (EPA Miguel Hernandez)

e (/Periodista Azzati. (EPA Miguel Herndndez)

Se concluye que las calles con mayores niveles sonoros y en las que mas se superan los O.C.A, tanto para
Zonas con uso prioritario sanitario y docente como para residencial son:

Los principales ejes que comunican Sagunto con el Puerto (Este-Oeste):

e Avda. dela Vila- Avda. Corona de Aragén-Avda. Arquitecto Alfredo Simén Gurumeta
e Avda Fausto Caruana-Avda Hispanidad-Avda Camp de Morvedre
e Avda. 9 d’octubre.

Los ejes que unen el Puerto con Canet d’en Berenguer (Norte -Sur):

¢ Avda. Jaume Roig.
o C/Periodita Azzatti

Y en el nucleo Urbano de Sagunto las siguientes calles:

e C/Sants delaPedra.

e C/Huertos.

¢ Cami Reial

e (C/Valencia.

e Avda. del Pais Valencia
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LaLey 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Proteccion contra la Contaminacién Acustica, establece
la obligatoriedad de elaborar Planes Acusticos Municipales, en adelante, PAMs a los municipios de mas de
20.000 habitantes.

Los PAMs tienen por objeto la identificacion de las areas acusticas existentes en el municipio en funcién
del uso que sobre las mismas exista o esté previsto y sus condiciones acusticas, asi como la adopcién de
medidas que permitan la progresiva reducciéon de sus niveles sonoros para situarlos por debajo de los
previstos en la legislacién vigente.

En este sentido, una vez elaborado el Mapa Acustico, en el que se identifican los niveles sonoros en todas las
areas definidas del municipio de Sagunto, las fuentes de ruido existentes asi como las zonas en que se
superan los objetivos de calidad, el presente documento plantea las medidas a adoptar que permitan
mejorar la calidad acustica de los ciudadanos de forma progresiva.

A partir de esta informacion se articula el correspondiente Programa de Actuaciéon donde se abordan las
propuestas para mejorar la situacién acustica del municipio. Entre otras, y tal y como se describe en la Ley
7/2002 se incluyen medidas basadas en:

a) Ordenacién de las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantar en el dmbito de aplicacion
del Plan.

b) Regulacién del trafico rodado.
¢) Programas de minimizacion de la produccién y transmisién de ruidos.

d) Establecimiento de sistemas de control de ruido.

La propuesta de acciones prioritarias del Programa de Actuacion del Ayuntamiento para la adopcion de
medidas contra el ruido, se basa en los siguientes criterios:

e  Mejorar la calidad acustica de las zonas mas sensibles en funcion de los usos de suelos.

e  Adecuar los actuales niveles sonoros a los valores limites normativos.

e  Mejorar las condiciones de exposicion al ruido del mayor niumero posible de personas afectadas,
considerando aquellos grupos de poblacién mas numerosos.

El Programa de Actuacién se compone de las siguientes lineas estratégicas de actuaciones:

e Actuaciones de movilidad sostenible.

e Actuaciones sobre trafico rodado.

e Actuaciones sobre el medio.

e Actuaciones sobre el receptor.

e Actuaciones de concienciacién ciudadana.
e Actuaciones especiales.
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2.1 LiNEA ESTRATEGICA N° 1: MOVILIDAD SOSTENIBLE

PA-MOV-01_AMPLIACION DE CARRILES BICIS Y FOMENTO DE LAS CICLOCALLES: Creacién de carriles
bici en determinadas calles del municipio o, en su caso, de ciclo calles con prioridad a la circulacién de
bicicletas y limitadas a 30km/h.

PA-MOV-02_IMPULSO DEL TRANSPORTE PUBLICO: Optimizacién del servicio prestado de transporte
publico municipal, tanto con la ampliacion de rutas y frecuencias de paso, como con la priorizacion de la
circulaciéon de los autobuses urbanos.

PA-MOV-03_INTERMODALIDAD (BICICLETA-TRANSPORTE PUBLICO): actuaciones centradas en
potenciar el transporte publico conjuntamente con el sistema de movilidad blanda (bicicleta y peatonal) con
el objeto de explorar las posibilidades de una movilidad sostenible. Dichas actuaciones se centrarian, entre
otras, en permitir a los usuarios cargar sus bicicletas en los trenes o disponer de aparcamientos de bicicletas
vigilados en la estacion de tren.

PA-MOV-04_CREACION DE UN SERVICIO DE PRESTAMO DE BICICLETAS: Adquisicion de bicicletas con
un servicio de préstamo a los ciudadanos.

PA-MOV-05_FOMENTO DEL USO DE VEHICULOS EFICIENTES: promover el uso de vehiculos con motores
eléctricos e hibridos, en los que el ruido a bajas velocidades es practicamente inexistente, reduciéndose
globalmente las emisiones sonoras del vehiculo en mas de un 50% segun estudios europeos y de fabricantes
de estos automoviles.

PA-MOV-06_CONEXION FERROVIARIA DE VALENCIA CON EL PUERTO: en la actualidad el Gobierno
Valenciano estd estudiando dos alternativas para dar acceso al Puerto Sagunto, una de ellas consiste en una
lanzadera que una la actual estacién de trenes de Sagunto con una futura estacién de trenes en el Puerto
(que se ubicaria al principio de la calle palmereta) y, por otro, la puesta en marcha de una linea nueva de
cercanias, la C7, con el recorrido Valencia-Sagunto- Puerto de Sagunto y viceversa.

PA-MOV-07_PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE: redaccién de un plan en materia de movilidad
y transporte que traslade al dmbito del municipio de Sagunto las directrices recogidas en la Ley 6/2011 de 1
de abril, de la Generalitat, de Movilidad en la Comunitat Valenciana, donde se establezcan los principios y los
objetivos de la Movilidad Urbana en el municipio de Sagunto y se regulen los instrumentos de planificacion
necesarios para su desarrollo.

2.2 LINEA ESTRATEGICA N° 2: ACTUACIONES SOBRE EL TRAFICO RODADO

La mayoria del ruido existente viene producido por el trafico rodado. Tanto por las principales carreteras y
autovias que atraviesan el término municipal (A-7, AP-7, la A-23, V-21, V-23 y en menor medida la CV-309,
CV-314, Cv-317, CV-320, CV-329), como por las calles y avenidas que constituyen los ejes de la ciudad.

Las actuaciones sobre el trafico rodado se basan en las siguientes propuestas:

PA-TRA-01_ESTUDIO DE TRAFICO: Se propone la redaccién de un estudio del trafico rodado en el
municipio. Junto con el Plan de Movilidad Urbana. Se deberia realizar un estudio del trafico rodado del
municipio, vias especialmente conflictivas y alternativas a su uso. Siguiendo las directrices recogidas en la
Ley 6/2011 de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en la Comunitat Valenciana, donde se establezcan
los principios y los objetivos de la Movilidad Urbana en el municipio de Sagunto y se regulen los
instrumentos de planificacion necesarios para su desarrollo.
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PA-TRA-02_REDUCCION DEL TRAFICO EN ZONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES: Acorde a los resultados
del estudio de tréfico, se podrian crear recorridos alternativos en viales préximos a centros docentes y
centros sanitarios, de esta forma se actia directamente sobre la fuente de ruido, reduciendo
progresivamente el tréfico.

PA-TRA-03_CONTROLES DE EMISIONES SONORAS: Se propone incrementar los controles acusticos sobre
los vehiculos y motocicletas para garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con la legislacién vigente.

PA-TRA-04_MEJORA ACUSTICA DE PAVIMENTOS: Se contempla el empleo de asfaltos fonoabsorbentes
para reducir el impacto sonoro en aquellas avenidas del municipio que presenten indices de ruido excesivos
y sobre las que no se puedan emplear otras medidas como reduccién del tréfico y limitacion de velocidad.

PA-TRA-05_CONTROLES DE VELOCIDAD: Campafas periddicas de control de velocidad por parte de la
policia municipal mediante radares moéviles.

PA-TRA-06_CONTROLES DE VELOCIDAD MEDIANTE BADENES: Disminucion de la velocidad mediante la
inserciéon de resaltos o badenes en avenidas. Disefio de calles con estrechamientos que permita crear en esas
zonas aceras ampliadas, carril bici o zonas de aparcamiento.

PA-TRA-07_ DESViO DE TRAFICO A ZONAS MENOS SENSIBLES Y CIRCUNVALACIONES: Desarrollo de un
estudio de redisefio de sentidos de circulacién desviando el trafico a zonas menos sensibles. Disefio de
rondas de circunvalacion redirigiendo el trafico por ellas especialmente el tréfico de vehiculos pesados
evitando su cercania al casco urbano.

PA-TRA-08_DEFINICION DE “ZONAS 30": Actuaciones encaminadas a limitar la velocidad de circulacién a
30Km/h en determinadas calles, compatibilizando dichos viales con el uso de la bicicleta.

PA-TRA-09_EVITAR EL ADOQUINADO EN CALZADAS: Evitar el adoquinado de la calzada en calles del
nucleo urbano, abiertas al paso de vehiculos, para no favorecer la generacién de ruido por rodadura de
vehiculos.

2.3 LINEA ESTRATEGICA N° 3: ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR

Aunque en la cadena de soluciones al ruido el receptor es sobre quien se debe actuar en Ultima instancia,
cuando falla la actuacion sobre el foco de ruido o sobre el medio, a pesar de que las actuaciones sobre el
receptor no disminuyen la contaminacién acustica, si que pueden disminuir el impacto acustico de ésta
sobre la poblacién.

PA-REC-01_PANTALLAS ACUSTICAS EN INFRAESTRUCTURAS: Estudio previo para la instalacién de
pantallas acusticas en infraestructuras (viarias y ferroviarias) de competencia municipal y supramunicipal en
las cuales se evidencie una afeccién acustica importante sobre la poblaciéon y en donde la implantacién de
estos sistemas de proteccion acustica sean posibles desde el punto de vista técnico y aconsejable desde
otros puntos de vista (impacto visual).

PA-REC-02_PANTALLAS ACUSTICAS EN CENTROS DOCENTES: Realizar un estudio de detalle para la
instalacion de pantallas acusticas sobre el area perimetral de los centros de ensefianza en los que se superen
holgadamente los objetivos de calidad acustica.

PA-REC-03_MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES: Promover la mejorade la
calidad de la envolvente de edificaciones publicas y privadas. Control del cumplimiento del CTE DB-HR en
nuevas edificaciones mediante la solicitud de certificado acustico con mediciones “in situ” realizadas por
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laboratorio acreditado por ENAC para la realizacion de ensayos de este tipo, para la concesion de licencia de
primera ocupacion.

2.4 LiNEA ESTRATEGICA N° 4: CONCIENCIACION CIUDADANA

Esta linea estratégica dirigida a concienciar a la poblacidn sobre la problematica de ruido, dando a conocer
las labores que se han llevado a cabo y que se estan llevando a cabo a nivel de la administracion local y, a su
vez, aumentar la conciencia ciudadana sobre el ruido que producen los propios ciudadanos.

PA-CIU-01_VISOR MAPA ACUSTICO: Elaboracién de una pagina Web con un visor del Mapa Acustico, para
que el ciudadano que lo desee pueda consultar los datos de los niveles de ruido en la totalidad de los viales
del municipio. Para ello, se va a utilizar la propia pagina web del Ayuntamiento en la que se creard un enlace
hacia la informacion contenida en el mapa acustico.

PA-CIU-02_BUZON DE SUGERENCIAS: Buzén ciudadano en el que los vecinos puedan manifestar aspectos
relativos a las fuentes de ruido que les afectan y su grado de incidencia. Esta actuacién previa es de sumo
interés ya que permitira al Ayuntamiento replantear, modificar y en todo caso priorizar las actuaciones que
se proponen en este programa, incluso otras que ni siquiera se puedan haber previsto.

PA-CIU-03_CAMPANAS DE CONCIENCIACION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA: Difusion de la
problematica del ruido a través de campanas informativas en medios de comunicacién, locales y carteleria
en edificios municipales, asi como charlas educativas y talleres para la poblacién infantil y juvenil,
especialmente en los centros docentes. Puesta en conocimiento de la ordenanza de ruido

PA-CIU-04_CAMPANAS DE CONCIENCIACION DE USO DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD
BLANDA: Puesta en marcha de campanas de uso de bicicleta y empleo de transporte publico (autobuses
interurbanos e intraurbanos y trenes). Estas campanas han tenido gran éxito y aceptacion entre la ciudadania
en otros municipios.

2.5 LiNEA ESTRATEGICA N° 5: ACTUACIONES ESPECIALES

PA-ESP-01_ORDENANZA DE RUIDOS: Actualizacion de la ordenanza de proteccion contra la
contaminacién acUstica a las nuevas normativas autonémicas y estatales, ya que la actual ordenanza esta
obsoleta y no esta ajustada a la nueva problematica ni a las necesidades de la poblacién, en lo que a ruido
se refiere.

PA-ESP-02_ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL: Establecer las actuaciones administrativas
de control y gestidn necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las normativas y en la
legislacion ambiental, y en especial en la Ordenanza Municipal de proteccién contra la contaminacion
acustica.
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Se presentan las actuaciones propuestas en el punto anterior en forma de fichas con un formato comun de

manera que sea mas facil de visualizar los principales aspectos y caracteristicas de las acciones a partir de los
siguientes campos de contenidos:

Nombre de la actuacién y cédigo de identificacién.

Linea estratégica a la que pertenece

Descripcion de la medida, en donde se relata brevemente en que consiste la actuacion y se
enumeran las acciones especificas que componen la medida.

Definicién de los objetivos a conseguir.

Caracteristicas de la medida: en este espacio se clasifica la medida en base a una serie de criterios,
como el tipo de medida (preventiva o correctora), la clasificacion de la medida, y si se actta sobre el
emisor, el medio o el receptor.

Indicadores: para la caracterizacién y parametrizacion de cada medida se propone una serie de
indicadores. que se completaran durante la fase de desarrollo y seguimiento de la actuacion.
Servicios implicados: se identifican los servicios municipales implicados en la actuacién.

Zonas de aplicacion: se especifica el ambito geografico en donde se desarrollara la medida.

Plazo de ejecucion y vigencia: se indica si la accion esta ejecutada y si se considera que se deberia
ejecutar a corto/medio plazo o largo plazo.Y si se ejecutara de manera permanente o por un periodo
de tiempo.

Observaciones: en este apartado se valoran las mejoras estimadas de aplicar la actuacién. En base a
estudios y experiencias similares, se presenta, siempre y cuando sea posible, una estimacion de la
reduccion sonora en dBA.

Se incluyen a continuacién el desarrollo de las fichas del programa de actuacién de ambito general:
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3.1 LINEA ESTRATEGICA N° 1: MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Linea estratégica

Linea estratégica

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

Descripcion:

Descripcion:

Creacion de carriles bici en determinadas calles del municipio o, en su caso, de ciclo calles con prioridad
a la circulacién de bicicletas y limitadas a 30km/h.

Optimizacién el servicio prestado de transporte publico municipal, tanto con la ampliacién de rutas y
frecuencias de paso, como con la priorizacion de la circulacion de los autobuses urbanos.

Objetivo:

Objetivo:

Con el fin de facilitar el desplazamiento de los usuarios del servicio de préstamos de bicicletas municipales
y los usuarios de bicicletas privadas por todo el municipio, se aumentara el numero de carriles bici
existentes y en los casos en los que no sea posible, se convertiran calles en ciclo-calles, con prioridad a la
circulacién de bicicletas y limitadas a 30km/h.

La creacion de ciclo-calles es una medida mucho mas econémica que la de carriles bici, por lo que se
estudiara lo que convenga para cada caso y/o recorrido.

e Sustituir progresivamente el uso del coche privado por el del transporte publico y, por
consiguiente, disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado.

e Optimizar el servicio prestado por el trasporte publico mediante la ampliacién de rutas, horarios
y frecuencia de paso, incluyendo también los servicios nocturnos.

e Priorizar la circulacién de los autobuses urbanos: fomento del carril bus, preferencia de los
autobuses que se incorporan tras una parada en las areas de regulacién semaférica.

e Fomentar su uso con incentivos econémicos: reduccién de tarifas, bonos, etc.

e Valorar la mejora acustica aportada por la sustitucion progresiva de los autobuses con motores
tradicionales (diésel) por otros que tengan motores alternativos y mas silenciosos.

e Formacidn y sensibilizacion de los profesionales del sector sobre la conduccién eficiente

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre: -Incremento de la longitud de carriles bici creados
Preventiva X Emisor X | - Incremento de la longitud de las ciclo-calles
Correctora X Medio []| creadas.

Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria L]
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]

Zonas de aplicacion:

Se plantea la ubicacion de carriles bici en las grandes avenidas que constituyen los ejes del municipio,
dado que se superan los OCA para zonas residenciales en hasta 15dBA. También en la conexién de los
barrios mas apartados (como el norte Palancia con Sagunto y Norte Palancia con el Puerto, dénde no se
dispone de transporte publico interurbano)

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [X] Temporal (afi0s): ]
Largo plazo ]

Observaciones:

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre: - Incremento de la longitud de rutas ampliadas
Preventiva X Emisor X | - Ne de ampliaciones de frecuencia de paso.
Correctora X Medio [ ]| - Node autobuses reemplazados

Receptor [ ]| - N°de cursos de formacién impartidos

- Ne de profesionales formados

Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria ]
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales X
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afios): ]
Largo plazo X
Observaciones:

Tabla 32. Ficha de actuacién: creacién de carriles bici y ciclo-calles.
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INTERMODALIDAD (BICICLETA-TRANSPORTE PUBLICO) Codigo: PA-MOV-03

Linea estratégica

Padgina 61

CREACION DE UN SERVICIO DE PRESTAMO DE BICICLETAS
Linea estratégica

Codigo: PA-MOV-04

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

Descripcion:

Descripcion:

Actuaciones centradas en potenciar el transporte publico conjuntamente con el sistema de movilidad
blanda (bicicleta y peatonal). Dichas actuaciones se centrarian en: permitir a los usuarios cargar sus
bicicletas en los trenes o disponer de aparcamientos de bicicletas en la estacién de tren, de manera que
se pueda combinar el desplazamiento en bicicleta con el uso del transporte publico.

Adquisicion de bicicletas con un servicio de préstamo a los ciudadanos

Objetivo:

Objetivo:

Disminuir el empleo del vehiculo y fomentar el empleo de transporte publico (tren y bus)

El objetivo como en otras ciudades de la comunidad, es promocionar el uso de la bicicleta como transporte
urbano, sin necesidad de disponer de bicicleta en propiedad.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de usuarios de tren+bicicleta
Preventiva = Emisor X | - Nede usuarios de parking de bicicleta en
Correctora = Medio [] | estacion.

Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria ]

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales X
Zonas de aplicacion:

Parking en la estacién de trenes.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [X] Temporal (afios): ]
Largo plazo ]

Observaciones:

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacién sobre: - Inversion realizada

Preventiva X Emisor X | - Ne de bicicletas adquiridas

Correctora X Medio [] | - N°de usuarios registrados.
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria L]

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local ]

Medioambiente X Obras de infraestructuras L]

Actividades ] Otros servicios municipales X

Zonas de aplicacion:

Nucleos de Sagunto y el Puerto

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X

Corto/medio plazo [ ] Temporal (afi0s): ]

Largo plazo X

Observaciones:

La parada principal de autobus que comunica Sagunto con Valencia se ubica al lado de la estaciones de
trenes. Por lo tanto, ambas podrian compartir parking de bicicletas.

Tabla 34. Ficha de actuacion: intermodalidad-bicicleta- transporte publico.
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Linea estratégica

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

Linea estratégica

Descripcion:

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

Promover el uso de vehiculos con motores eléctricos e hibridos. Las medidas propuestas para fomentar el
uso de este tipo de vehiculos son:
- Otorgar ventajas fiscales a estos vehiculos tales como posibles reducciones del impuesto de
vehiculos de traccién mecanica.
- Estudiar la viabilidad de adquirir vehiculos municipales de caracter hibrido y/o eléctrico.
- Estudiar la viabilidad de crear una estacién publica con postes eléctricos de recarga rapida de
baterias para vehiculos eléctricos.

Descripcion:

Objetivo:

En la actualidad el Gobierno Valenciano esta estudiando dos alternativas para dar acceso al Puerto
Sagunto, una de ellas consiste en una lanzadera que una la actual estacién de trenes de Sagunto con una
futura estacion de trenes en el Puerto (que se ubicaria al principio de la calle palmereta) y, por otro, la
puesta en marcha de una linea nueva de cercanias, la C7, con el recorrido Valencia-Sagunto- Puerto de
Sagunto y viceversa.

El objetivo es disminuir los niveles de emisién del tréfico rodado en la ciudad, ya que en este tipo de
vehiculos el ruido a bajas velocidades es practicamente inexistente, reduciéndose globalmente las
emisiones sonoras del vehiculo en mas de un 50% segun estudios europeos y de fabricantes de estos

Objetivo:

Fomentar el transporte publico en los dos nucleos urbanos principales y por lo tanto, disminuir el ruido
provocado por el tréfico rodado.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - N° de usuarios/dia de la nueva via de tren.
Preventiva X Emisor X
Correctora X Medio ]
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

automoviles.
Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - Ne de wusuarios nuevos de vehiculos
Preventiva = Emisor X | hibridos/eléctricos.
Correctora X Medio [ ] | - Node vehiculos municipales adquiridos.
Receptor [] | - Inversion realizada en ventajas fiscales.
- Inversion realizada en adquisicion de vehiculos.
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo L] Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales X
Zonas de aplicacion:
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo X
Observaciones:

Prioritaria X

No prioritaria L]

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local L]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras X
Actividades ] Otros servicios municipales X
Zonas de aplicacion:

Nucleo urbano del Puerto.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afios): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Tabla 36. Ficha de actuacién: Fomento del uso de vehiculos eficientes
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Tabla 37. Ficha de actuacién: Conexidn ferroviaria de Valencia con el Puerto.
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PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Linea estratégica

L.E. n° 1: Movilidad sostenible

Descripcion:

Redacciéon de un Plan en materia de movilidad y transporte que traslade al ambito del municipio de
Sagunto las directrices recogidas en la Ley 6/2011 de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en la
Comunitat Valenciana, donde se establezcan los principios y los objetivos de la Movilidad Urbana en el
municipio de Sagunto y se regulen los instrumentos de planificacién necesarios para su desarrollo.
Objetivo:

Planificar la movilidad de manera que se minimicen los desplazamientos en vehiculo a motor individuales

 Cédigo: PA-MOV-07

y se garantice la accesibilidad a zonas residenciales, lugares de trabajo, centros sanitarios y docentes, con
el menor impacto ambiental y de la forma mas segura posible para aumentar la calidad de vida y el
bienestar de quienes habitan en nuestra ciudad, respetando al maximo el entorno natural y el medio

ambiente
Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - Inversion realizada
Preventiva X Emisor ]
Correctora ] Medio X

Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria ]
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente X Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo X
Observaciones:

Tabla 38. Ficha de actuacién: Plan de movilidad Urbana sostenible.
PN
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3.2 LiNEA ESTRATEGICA N° 2: ACTUACIONES SOBRE EL TRAFICO RODADO

ESTUDIO DEL TRAFICO RODADO EN EL MUNICIPIO Codigo: PA-TRA-01

Linea estratégica

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Propuesta de redaccién de un estudio del tréfico rodado en el municipio. Junto con el Plan de movilidad
Urbana, se deberia realizar un estudio del trafico rodado del municipio, vias especialmente conflictivas y
alternativas a su uso.

Objetivo:
Distribuir el trafico en la ciudad de manera que se reduzcan los niveles de emision en las avenidas mas
transitadas buscando la posibilidad de recorridos alternativos.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - IMD inicial
Preventiva ] Emisor ]| -IMD final
Correctora X Medio X

Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria ]

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:

Todo el término municipal

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Tabla 39. Ficha de actuacién: Estudio del tréfico rodado en el municipio.
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PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

Linea estratégica

Linea estratégica

L.E. n° 2: Trafico rodado.

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Descripcion:

Creacion de recorridos alternativos en viales proximos a centros docentes y centros sanitarios, de esta
forma se actia directamente sobre la fuente de ruido, reduciendo progresivamente el tréfico.

Se propone incrementar los controles acusticos sobre los vehiculos y motocicletas para garantizar que sus
emisiones sonoras cumplan con la legislacion vigente. Las acciones que se plantean para ello son las
siguientes:

- Potenciar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los niveles de emisién sonora
contemplados en la homologacién de vehiculos y motocicletas.

- Intensificar las inspecciones periédicas y por sorpresa de la documentacién acreditativa de haber
superado la ITV y, en particular, de la comprobacion periddica del nivel sonoro de los vehiculos,
segun se presenta en los Articulos 5, 6 y 7 del Decreto 19/2004 de Generalitat Valenciana por el
que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehiculos a motor.

- Fomentar la funciéon inspectora por parte de los agentes encargados de la vigilancia del trafico
rodado, segun se establece en el Articulo 8 del Decreto 19/2004 de Generalitat Valenciana. En
particular se propone potenciar el control de escapes, especialmente en motocicletas, para evitar
la circulaciéon con “escape libre”.

Objetivo:

Objetivo:

El objetivo es disminuir el trafico en calles en las que se superan los objetivos de calidad, especialmente
en las zonas sensibles por estar destinadas a uso docente o sanitario.

Disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado, vehiculos y motocicletas
Concienciar a la poblacion de los perjuicios del uso de escapes libres.

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacion sobre: - Ne de centros afectados.

Preventiva ] Emisor [ ]| -IMD de los viales afectados

Correctora = Medio X] | - Node recorridos alternativos utilizados
Receptor [ ]| - IMD de los nuevos recorridos.

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria []

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local ]

Medioambiente ] Obras de infraestructuras ]

Actividades ] Otros servicios municipales X

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre: Ne vehiculos sin itv ruido/afio
Preventiva ] Emisor Xl | Ne vehiculos escape libre/afio
Correctora X Medio ]

Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria L]
Servicios implicados:
Urbanismo L] Policia local =
Medioambiente X Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]

Zonas de aplicacion:

Seria prioritario disminuir el trafico rodado en aquellas zonas en las que se superan los OCA en centros
docentes y sanitarios en mas de 20dBA.

Zonas de aplicacion:

Se priorizardn aquellas avenidas y calles donde la superacién de Objetivos de Calidad Acustica sea mayor
a 15 dBA.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afi0s): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo X Temporal (afi0s): ]
Largo plazo ]

Observaciones:

Tabla 40. Reduccion del tréfico en zonas especialmente sensibles.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

Tabla 41. Ficha de actuacion: Controles de emisiones sonoras.
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Linea estratégica

Linea estratégica

L.E. n° 2: Trafico rodado.

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Descripcion:

Se propone el empleo de asfaltos fonoabsorbentes para reducir el impacto sonoro en aquellas avenidas
del municipio que presenten indices de ruido excesivos y sobre las que no se puedan emplear otras
medidas como reduccion del trafico y limitacion de velocidad. Se contemplaran las siguientes
actuaciones:

- Instalacién, con caracter obligatorio, de pavimentos fonoabsorbentes en nuevas calles y
sustitucién del pavimento convencional existente por pavimentos fonorreductores en las
reformas de la via publica.

- Mantenimiento periédico de los pavimentos existentes eliminando baches, grietas...

- Contemplar criterios acusticos a la hora de proyectar, adquirir y ejecutar elementos presentes en
la calzada, tales como rejillas de ventilacién o tapas de alcantarillado.

Campanas periddicas de control de velocidad por parte de la policia municipal mediante radares méviles

Objetivo:

Objetivo:

Disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado.

El objetivo es fomentar el cumplimiento de la velocidad maxima de circulacién permitida en cada caso.
Cumplir con las limitaciones de velocidad y no superar la velocidad en vias urbanas por el hecho de que
sean grandes avenidas con mas de un carril de circulacién. Evitando asi emisiones acusticas mayores.

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacion sobre: -m2de pavimento fonoabsorbente /afo

Preventiva = Emisor [ ]| inversién/afo

Correctora ] Medio X] | - Reduccion de los dBA por calle/afio
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria ]

No prioritaria X

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local ]

Medioambiente ] Obras de infraestructuras X

Actividades ] Otros servicios municipales ]

Zonas de aplicacion:

Zonas afectadas, dando prioridad a aquellas avenidas y grandes ejes directores en que se superen los OCA
en mas de 20dBA, sobre todo si no se ha podido actuar sobre el emisor reduciendo el nimero de vehiculos.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [X] Temporal (afios): ]
Largo plazo L]

Observaciones:

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacion sobre: - N° de campanias/afio

Preventiva ] Emisor X] | - Ne de vehiculos controlados

Correctora X Medio [] | - Node vehiculos infractores.
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria ]

Servicios implicados:

Urbanismo L] Policia local X

Medioambiente L] Obras de infraestructuras L]

Actividades ] Otros servicios municipales ]

Zonas de aplicacion:

Principales avenidas del Puerto, Sagunto y Almarda.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: L]

Corto/medio plazo  [X] Temporal (anos): X (2afios)

Largo plazo ]

Observaciones:

Se priorizaran avenidas y grandes ejes pero se contemplara también su aplicacién en viales residenciales.

Si en el periodo de 2 ailos no se observa efectividad en la medida se puede prorrogar 2 aflos mas.

Tabla 42. Ficha de actuacion: Mejora acustica de pavimentos.
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Tabla 43. Ficha de actuacion: Controles de velocidad.
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CONTROLES DE VELOCIDAD MEDIANTE BADENES
Linea estratégica

 Cédigo: PA-TRA-06

PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

DESVIO DE TRAFICO A ZONAS MENOS SENSIBLES Y CIRCUNVALACIONES Cédigo: PA-TRA-07

Linea estratégica

L.E. n° 2: Trafico rodado.

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Disminucién de la velocidad mediante la insercién de resaltos o badenes en avenidas. Creacion de
cambios horizontales en la calzada (chicanes). Disefio de calles con estrechamientos que permita crear en
esas zonas aceras ampliadas, carril bici o zonas de aparcamiento. Ampliacion del uso de rotondas en los
principales viales.

Descripcion:

Desarrollo de un estudio de redisefio de sentidos de circulacion desviando el trafico a zonas menos
sensibles. Disefio de rondas de circunvalacion redirigiendo el tréfico por ellas especialmente el tréfico de
vehiculos pesados evitando su cercania al casco urbano.

Objetivo:

Objetivo:

Disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado al disminuir la velocidad.

Disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado en las zonas de mas afeccion.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - Ne de badenes.
Preventiva ] Emisor [ ]| - Node estrechamientos.
Correctora X Medio X
Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria []
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras X
Actividades ] Otros servicios municipales X

Caracteristicas: Indicadores:
Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de calles con desvio de trafico.
Preventiva ] Emisor [ ] - Incremento del IMD en las rondas.
Correctora X Medio X

Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria L]
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras X
Actividades ] Otros servicios municipales X

Zonas de aplicacion:

Zonas de aplicacion:

Avenidas en las que se superan los OCA en mas de 20dBA, sobre todo las especialmente sensibles por
tratarse de centros sanitarios y docentes.

Zonas en que se superen los OCA en mas de 20dBA tanto para residencial como en sanitario y docente.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada X Permanente: X
Corto/medio plazo [X] Temporal (afio0s): ]
Largo plazo L]

Observaciones:

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afios): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Se priorizarda el empleo de badenes en zig zag o tipo rifdn.

Tabla 44. Ficha de actuacién: Control de velocidad mediante badenes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

Tabla 45. Ficha de actuacién: Desvio de trafico a zonas menos sensibles y circunvalaciones.
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DEFINICION DE “ZONAS 30”
Linea estratégica

 Cédigo: PA-TRA-08

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Actuaciones encaminadas a limitar la velocidad de circulacion a 30Km/h en determinadas calles,
compatibilizando dichos viales con el uso de la bicicleta.

Objetivo:

El objetivo es al tiempo que se disminuye la velocidad en ciertas calles, disminuir las emisiones acusticas
de los vehiculos.

Caracteristicas: Indicadores:
Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de calles definidas como zona 30.
Preventiva ] Emisor ]
Correctora X Medio X

Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras X
Actividades ] Otros servicios municipales X
Zonas de aplicacion:
Zonas del nucleo urbano de Sagunto en las que se superen los OCA en mas de 10dBA.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo X
Observaciones:

Un ejemplo podria ser la C/Cami Real.

Tabla 46. Ficha de actuacién: Definicion de “Zonas 30”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

EVITAR EL ADOQUINADO EN CALZADAS Codigo: PA-TRA-09

Linea estratégica

L.E. n° 2: Trafico rodado.

Descripcion:

Evitar el adoquinado de la calzada en calles del nicleo urbano, abiertas al paso de vehiculos, para no
favorecer la generacién de ruido por rodadura de vehiculos.

Objetivo:
El objetivo es reducir las emisiones sonoras por el rodamiento de los vehiculos sobre los adoquines.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre:
Preventiva X Emisor ]
Correctora ] Medio X
Receptor ]
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras X
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Nuevas calzadas.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo X
Observaciones:

Tabla 47. Ficha de actuacion: Evitar adoquinado en calzadas.
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3.3 LiNEA ESTRATEGICA N°3: ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR

PANTALLAS ACUSTICAS EN INFRAESTRUCTURAS Cédigo: PA-REC-01

Linea estratégica

L.E. n° 3: Receptor

Descripcion:

Se propone la realizacién de un estudio previo para la instalaciéon de pantallas acusticas en infraestructuras
(viarias y ferroviarias) de competencia municipal y supramunicipal en las cuales se evidencie una afeccién
acustica importante sobre la poblacién, y en donde la implantaciéon de estos sistemas de proteccion
acustica sea posibles desde el punto de vista técnico y aconsejable desde otros puntos de vista (impacto
visual).

Objetivo:

El objetivo es disminuir el nivel de ruido en zonas residenciales, sanitarias o docentes producido en una
zona en concreto por una infraestructura viaria o ferroviaria.

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de pantallas instaladas.

Preventiva ] Emisor [ ]| - Inversién realizada.

Correctora = Medio [X] | - Reduccién acustica previsible (dBA).
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Prioritaria ]

No prioritaria X

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local ]

Medioambiente X Obras de infraestructuras X

Actividades ] Otros servicios municipales ]

Zonas de aplicacion:

Principales vias que trascurren por el municipio como: la autovia AP-7, A-23,V-21,V-23 y en menor medida
la CV-309, CV-314, CV-317, CV-320, CV-32, donde por su paso se superen los OCA en zonas residenciales o
sanitario y docente en mas de 15dBA. Dando prioridad a las de mayor superacion.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afio0s): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Tabla 48. Ficha de actuacién: Pantallas acusticas en infraestructuras.
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PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

PANTALLAS ACUSTICAS EN CENTROS DOCENTES Cédigo: PA-REC-02

Linea estratégica

L.E. n° 3: Receptor

Descripcion:

Se propone realizar un estudio de detalle para la instalacion de pantallas acUsticas sobre el area perimetral
de los centros de ensefianza en los que se superen holgadamente los objetivos de calidad acustica.

Objetivo:
Disminuir los niveles acusticos de recepcién en centros docentes para favorecer el confort acustico de
profesores y alumnos.

Caracteristicas: Indicadores

Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de centros en los que actuar.

Preventiva ] Emisor [ ]| - Inversion realizada.

Correctora X Medio [ ] -Reduccion acustica previsible (dBA).
Receptor X

Clasificacion de la medida:

Prioritaria ]

No prioritaria X

Servicios implicados:

Urbanismo X Policia local ]

Medioambiente ] Obras de infraestructuras ]

Actividades ] Otros servicios municipales X

Zonas de aplicacion:
Centros Docentes con superaciéon de O.C.A. en 20dBA o mas y en los que no se haya podido tomar medida
efectiva sobre emisor ni medio.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada ] Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afios): ]
Largo plazo X

Observaciones:

Esta medida se podria llevar a cabo sobre 2 6 3 colegios pilotos y asi poder analizar la eficacia de la misma.

Tabla 49. Ficha de actuacion: Pantallas acusticas en centros docentes.
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MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES
Linea estratégica

Codigo: PA-REC-03
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3.4 LiNEA ESTRATEGICA N° 4: CONCIENCIACION CIUDADANA

VISOR MAPA ACUSTICO
Linea estratégica

Codigo: PA-CIU-01

L.E. n° 3: Receptor

L.E. n°4: Concienciacién Ciudadana

Descripcion:

Descripcion:

Promover la mejora de la calidad de la envolvente de edificaciones publicas y privadas. Control del
cumplimiento del CTE DB-HR en nuevas edificaciones mediante la solicitud de certificado acustico con
mediciones “in situ” realizadas por laboratorio acreditado por ENAC para la realizacion de ensayos de este
tipo para la concesidn de licencia de primera ocupacion.

Elaboracion de una pagina Web con un visor del Mapa Acustico, para que el ciudadano que lo desee pueda
consultar los datos de los niveles de ruido en la totalidad de los puntos de medidas. Para ello, se va a
utilizar la propia pagina web del Ayuntamiento en la que se crearia un enlace hacia la informacién
contenida en el mapa acustico

Objetivo:

Objetivo:

Mejorar las condiciones acusticas de los edificios para disminuir asi los niveles de exposicién de sus
habitantes.

Que cualquier interesado pueda ver los niveles de exposicion sonora de las distintas zonas del municipio.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre: - Ne edificios de nueva construccion/afno.
Preventiva ] Emisor [] | - Ne edificios con certificado favorable/afio.
Correctora X Medio ]

Receptor X
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo = Policia local L]
Medioambiente ] Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
En todo el municipio para edificios de nueva construccion.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada X Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afios): ]
Largo plazo L]
Observaciones:

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre: - Ne de visitas de la web/afo
Preventiva ] Emisor X
Correctora X Medio L]

Receptor X
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo L] Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada X Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afi0s): ]
Largo plazo L]
Observaciones:

Pese a que la ordenanza de ruidos vigente no contempla la solicitud de dichos certificados, en la
actualidad este tipo de certificados son necesarios para la obtencién de licencia de primera ocupacién de
vivienda en el municipio.

No obstante esta medida se recoge en la nueva ordenanza municipal contra la contaminacién acustica
gue se encuentra en fase de redaccién.

Actuacioén ejecutada. La aplicacién web se puede consultar en la web del ayuntamiento y en ella se reflejan
los niveles sonoros (diurnos y nocturnos) en todo el municipio.

Tabla 50. Ficha de actuacion: Mejora de la calidad de las envolventes de las edificaciones.
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Tabla 51. Ficha de actuacién: Visor mapa acustico.
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BUZON DE SUGERENCIAS
Linea estratégica

' Cédigo: PA-CIU-02

PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

CAMPANAS DE CONCIENCIACION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA Codigo: PA-CIU-03

Linea estratégica

L.E. n°4: Concienciacién Ciudadana

L.E. n°4: Concienciacién Ciudadana

Descripcion:

Descripcion:

Buzdn ciudadano en el que los vecinos puedan manifestar aspectos relativos a las fuentes de ruido que
les afectan y su grado de incidencia. Esta actuacion previa es de sumo interés ya que permitird al
Ayuntamiento replantear, modificar y en todo caso priorizar las actuaciones que se proponen en este
programa, incluso otras que ni siquiera se puedan haber previsto.

Difusion de la problematica del ruido a través de campanas informativas en medios de comunicacion,
locales y carteleria en edificios municipales, asi como charlas educativas y talleres para la poblacién infantil
y juvenil, especialmente en los centros docentes.

Objetivo:

Objetivo:

Que los ciudadanos puedan intercambiar opiniones e informacién sobre zonas o fuentes que hayan
podido escapar al PAM y sobre la eficacia o no de las acciones propuestas en el siguiente programa de
actuaciones.

Que los ciudadanos se conciencien de la problemética del ruido. Crear hédbitos en la poblacién infantil y
juvenil para ser menos ruidosos.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - No de sugerencias /afio
Preventiva ] Emisor ]
Correctora X Medio ]
Receptor ]

Clasificacion de la medida:

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - N° de campanas/afio
Preventiva X Emisor X
Correctora X Medio ]
Receptor X

Clasificacion de la medida:

Prioritaria X

No prioritaria ]

Servicios implicados:

Urbanismo L] Policia local ]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:

Todo el municipio.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada X Permanente: X
Corto/medio plazo [] Temporal (afio0s): ]
Largo plazo L]

Observaciones:

Prioritaria ]

No prioritaria X

Servicios implicados:

Urbanismo ] Policia local L]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:

Todo el municipio.

Plazo de ejecucion: Vigencia:

Ejecutada L] Permanente: L]
Corto/medio plazo X Temporal (afios): X
Largo plazo ]

Observaciones:

Actuacion ejecutada. Este buzon esta actualmente disponible en la aplicacion web del visor del mapa de
ruidos.

Tabla 52. Ficha de actuacién: Buzén de sugerencias.
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Tabla 53. Ficha de actuacion: Campanas de concienciacion de la contaminacién acustica.
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PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

CAMPANAS DE CONCIENCIACION DE USO DE TRANSPORTE PUBLICO Y Cédigo: PA-CIU-04
MOVILIDAD BLANDA

Linea estratégica

L.E. n°4: Concienciacién Ciudadana

Descripcion:

Puesta en marcha de campafas de uso de bicicleta y empleo de transporte publico (autobuses
interurbanos e intraurbanos y trenes). Estds campafias han tenido gran éxito y aceptacion entre la
ciudadania en otros municipios.

Objetivo:
Sustituir progresivamente el uso del coche privado por el del transporte publico y, por consiguiente,
disminuir los niveles sonoros derivados del trafico rodado.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - N° de campafas/afio
Preventiva ] Emisor X
Correctora X Medio L]
Receptor X
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria ]
Servicios implicados:
Urbanismo ] Policia local ]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: L]
Corto/medio plazo [X] Temporal (afios): X
Largo plazo ]
Observaciones:

Tabla 54. Ficha de actuacién: campanas de concienciacién de uso de transporte publico y movilidad
blanda.
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3.5 LiNEA ESTRATEGICA N° 4: ACTUACIONES ESPECIALES

REDACCION DE UNA NUEVA ORDENANZA DE RUIDO Codigo: PA-ESP-01

Linea estratégica

L.E. n° 5: Actuaciones especiales

Descripcion:

Redaccién de una ordenanza municipal de proteccién contra la contaminacién acustica actualizada a la
legislacion autondémica (LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccion contra la
Contaminacion Acustica ) y legislacion estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas y Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre,
por el que se aprueba el documento bdsico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la
Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion).

Objetivo:
Actualizar la Ordenanza de Proteccion del Medio Ambiente Contra Ruidos y Vibraciones en los siguientes
aspectos:

- Edificaciéon: actualizar de la norma de referencia NBE-82 al CTE dB-HR (2007)

- Vehiculos: actualizar legislacion de emisién de ruidos al Decreto 19 de 2004.

- Actualizar los procedimientos y limites de medida de ruido y vibraciones al R.D. 1367/2007

- Recoger situaciones de zonificacién acustica

- Recoger situaciones especiales de obras y festejos.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacién sobre:
Preventiva X Emisor =
Correctora ] Medio X
Receptor X
Clasificacion de la medida:
Prioritaria X
No prioritaria L]
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local ]
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades X Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada X Permanente: X
Corto/medio plazo [ ] Temporal (afi0s): ]
Largo plazo ]

Observaciones:
Se ha redactado junto al Plan Acustico Municipal la Ordenanza de Proteccién contra la Contaminacion
Acustica de Sagunto.

Tabla 55. Ficha de actuacién: Redaccion Nueva ordenanza de ruido
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Linea estratégica

L.E. n° 5: Actuaciones especiales

Descripcion:

Establecer las actuaciones administrativas de control y gestidn necesarias para garantizar el cumplimiento
de lo establecido en las normativas y en la legislacion ambiental, y en especial en la nueva Ordenanza
Municipal de proteccion contra la contaminacion acustica.

Objetivo:

El objetivo es disminuir los niveles emitidos por las actividades y aumentar la proteccién de los ciudadanos
frente al ruido mediante el cumplimiento de lo establecido en la legislacion.

Caracteristicas: Indicadores
Tipo de medida: Actuacion sobre: - Ne de licencias de actividad tramitadas.
Preventiva = Emisor X | - Ne de denuncias vecinales gestionadas.
Correctora ] Medio X

Receptor X
Clasificacion de la medida:
Prioritaria ]
No prioritaria X
Servicios implicados:
Urbanismo X Policia local X
Medioambiente X Obras de infraestructuras L]
Actividades X Otros servicios municipales ]
Zonas de aplicacion:
Todo el municipio.
Plazo de ejecucion: Vigencia:
Ejecutada L] Permanente: X
Corto/medio plazo [X] Temporal (afios): ]
Largo plazo ]
Observaciones:

Tabla 56. Ficha de actuacion: Actuaciones administrativas de control.
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Visto el diagnostico de la contaminacion acustica realizado en la primera parte del Plan acustico Municipal,
se propone dar prioridad en el inicio de las acciones aquellas que se vayan a emprender para disminuir la
superacion de los OCA en los edificios de usos especialmente sensibles: sanitarios y docentes, ya sea
actuando sobre el propio receptor o sobre el emisor y el medio, en cuyo caso puede disminuir a su vez la
superacion de la superacién de los OCA de los edificios residenciales aledaros.

Tal y como establece el punto B) Programa de actuacion del Anexo Il del Decreto 104/2006, de 14 de julio,
del Consell, de planificacién y gestién en materia de contaminacién acustica, dicho procedimiento para
valorar la efectividad de las medidas correctoras propuestas estara basado en mediciones en continuo de los
niveles sonoros (monitorizado) o mediante campafias de muestreo programadas (mediciones de corta
duracion). Para la elaboracion del mapa acustico municipal se ha realizado una campana de mediciones
acusticas con un total de 194 emplazamientos mediante campafia de muestreo (dos mediciones de
alrededor de 15 minutos cada una) y en 51 emplazamientos mediante monitoreados en continuo de al
menos 24 horas. Se plantea la posibilidad de realizar una nueva campafna de medidas anual al menos en los
emplazamientos en los que los OCA se superan en mas de 10dBA, antes de la revision global de los niveles
acusticos marcada normativamente cada 5 afos.

Los emplazamientos que coincidan en lugares en los que se hayan tomado acciones concretas, nos daran
una idea real de la eficacia de esa accién.

Por otro lado, se considera necesario realizar un plan de seguimiento de las acciones propuestas en el
Programa de actuacién para tener un control de la eficacia de las mismas, con el fin de comprobar si se
cumplen los objetivos propuestos.

Ademas del seguimiento de las acciones planteadas y de la evoluciéon de los indicadores se debe considerar
en el Plan de Seguimiento un procedimiento para determinar la eficacia global del Programa de Actuacion
ejecutado en cada momento.

El conjunto de fichas de seguimiento, junto con los datos de las distintas campaias de medida, permitira al
Ayuntamiento disponer de una aproximacién al grado de cumplimiento de los objetivos y acciones del
Programa.

Se propone la siguiente ficha modelo de seguimiento para el control de todas las acciones propuestas:
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PLAN ACUSTICO MUNICIPAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

R U

Linea estratégica

L.E. no-:

Acciones llevadas a cabo:

Responsable de la accion:

Servicios implicados:

Urbanismo ] Policia local ]
Medioambiente X Obras de infraestructuras ]
Actividades ] Otros servicios municipales ]
Periodicidad (mensual/trimestral/anual/...) Fecha:

Periodo de ejecucion/situacion:

Fecha préximo seguimiento:

No iniciada L]
En ejecucién L]
Finalizado ]
Indicadores medidos:

Resultados obtenidos:

Grado de cumplimiento de los objetivos:

[ JALTO [ ]MEDIO []BAJO

Observaciones:

Tabla 57. Ficha modelo de seguimiento de acciones.
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Anexo |. Fichas de puntos de medida. Corta duracion
Anexo ll. Fichas de puntos de medida. Monitoreo en continuo

Anexo lll. Tablas resumen de resultados de los puntos de medida corta duracion y de monitoreo en
continuo

6 EQUIPO DE TRABAJO:

Alberto L6pez Estellés Gemma Peir6 Frias
I.T. de Telecomunicacion I.T. Forestal | Lic. CC. Ambientales
Director Técnico del Servicio Especialista en Cartografia y GIS.

Tania Lladosa Rubio
I.T. de Telecomunicacién

Raquel Gomez Sanchez
I.T. de Telecomunicacién

David Montalva Espafia
Graduado Ing. Geomética y Topografia

En Sagundo, a 11 de abril de 2016
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ANEXO I.
.1. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION.
SUELO RESIDENCIAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 730.637 | 4.390.905 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [PS LADERAS DE LAS,10 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [IETZE] dBA
HORA: | 11:53 | manana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ | INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 0] PERSONAS/ANIMALES: [ ] COMERCIOS: [ ]
4
AN\ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

Pagina 1

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: I TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 730.637 | 4.390.905 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [PS LADERAS DE LAS,10 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 23/02/2015 LAeq: [IETE] dBA
HORA: | 17:50 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):[ 0] PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ ]
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 736.851 | 4.390.869 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: | |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 27/01/2015 LAeq: [ dBA
HORA: | 13:34 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

Frente al mar

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
4
NG

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 736.851 | 4.390.869 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: | |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 09/02/2015 LAeq: [T dBA
HORA: | 19:18 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

Mar revuelto sin viento

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ ]
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 730.325 | 4.391.134 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PORTALON,10 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

7

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

PS CHUMBE

MEDICION Y RESULTADOS:

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [ Ei1Z] dBA
HORA: | 13:07 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 730325 | 4.391.134 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PORTALON,10 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

/ {

PS CHUMBE

N

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 23/02/2015 LAeq: [E] dBA
HORA: | 1829 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 728.025 | 4.391.327 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [PS MIRADOR DEL,13 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [IENZ] dBA
HORA: | 9:58 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
4
w0 &
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 728.025 | 4.391.327 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [PS MIRADOR DEL,13 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 23/02/2015 LAeq: [ dBA
HORA: | 1553 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 728.356 | 4.391.548 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL C LOS MONASTERIOS SECT,32 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

Pagina 5

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 728356 | 4.391.548 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL C LOS MONASTERIOS SECT,32 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MAPA:

|

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 23/02/2015 LAeq: [57] dBA
HORA: | 16:14 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [T dBA
HORA: | 10222 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:

ALTURA SONOMETRO: 4m.

CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)

LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]

ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
i
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)

LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: I  TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 728.708 | 4.391.363 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL C LOS MONASTERIOS SECT,45 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [P dBA
HORA: | 10:46 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: GG TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 728708 | 4.391.363 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL C LOS MONASTERIOS SECT,45 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

N

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 23/02/2015 LAeq: [EE] dBA
HORA: | 1657 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL. Pagina 7

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 730386 | 4.391.398 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

COORDENADAS:| 730.386 | 4.391.398 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [PS MURVIEDRO,415 | UBICACION: [PS MURVIEDRO,415 |

USO DEL SUELO: [Residencial | USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 | SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 16/02/2015 LAeq: [E7] dBA FECHA: 23/02/2015 LAeq: [ 517 dBA
HORA: | 12:44 | mafana HORA: | 1809 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]

ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
i
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Péagina 8 ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: I TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 735.071 | 4.395.600 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

COORDENADAS:| 735.071 | 4.395.600 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL DEL DIPUTAT JUAN VILLALBA,10 |

UBICACION: [CL DEL DIPUTAT JUAN VILLALBA,10 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 | SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 26/01/2015 LAeq: [IEFTE dBA FECHA: 04/02/2015 LAeq: [ dBA
HORA: | 930 | mafana HORA: | 1559 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)

LIGEROS (veh/h): [ 0 OBRAS: [ | musica: [ ] LIGEROS (veh/h): [ 0 oBRAS: [ | mosica: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ] PESADOS(veh/h):[ 0] PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |

4 .
1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO TElexUStII(

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL. Pagina 9

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 735.041 | 4.395.325 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

COORDENADAS:| 735.041 | 4.395.325 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |CL RSCRIPTOR JOSE ZAHONERO, 12 | UBICACION: [CL RSCRIPTOR JOSE ZAHONERO, 12 |

| USO DEL SUELO: [Residencial |

USO DEL SUELO: |Residencial

FOTO: FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 | SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 04/03/2015 LAeq: [T dBA FECHA: 28/01/2015 LAeq: [T dBA
HORA: | 10:14 | mafana HORA: | 15228 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:

ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.

CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)

LIGEROS (veh/h): [ 0 OBRAS: [ | musica: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: mosica: [ ]

ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
i
A A
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |

PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Péagina 10 ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.607 | 4.393.866 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

COORDENADAS:| 737.607 | 4.393.866 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N
| UBICACION: [CL SANTIAGO,37 |

UBICACION: [CL SANTIAGO,37

USO DEL SUELO: [Residencial | USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA: FOTO: MAPA:
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MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:

| SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [ dBA FECHA: 17/12/2014 LAeq: [EE dBA
HORA: | 12:18 | mafana HORA: | 16:54 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ | LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ | PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

g .
S Teleacustik

* * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 738.110 | 4.393.863 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL FORNAS,15 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [ EEE] dBA
HORA: | 10:34 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

Pagina 11

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: I TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738.110 | 4.393.863 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL FORNAS,15 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [IE51] dBA
HORA: | 1541 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Péagina 12 ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 738357 | 4.393.791 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N COORDENADAS: | 738357 | 4.393.791 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N
UBICACION: [CL TEODORO LLORENTE,150 | UBICACION: [CL TEODORO LLORENTE,150 |
USO DEL SUELO: [Residencial | USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 | SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |
FECHA: 25/11/2014 LAeq: [0E dBA FECHA: 14/01/2015 LAeq: [ 15 dBA
HORA: | 10:46 | mafana HORA: | 19:06 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ | PESADOS(veh/h):[ 5 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

L
AN\ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO TElea:UStII(

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 738599 | 4.393.845 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PABLO IGLESIAS,20 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

%

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 16/12/2014 LAeq: [0E] dBA
HORA: | 11:32 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738599 | 4.393.845 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PABLO IGLESIAS,20 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

|/

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 14/01/2015 LAeq: [0l dBA
HORA: | 1845 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:

ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Pagina 14

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 737.603 | 4.394.104 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [AV 9 OCTUBRE,77 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.603 | 4.394.104 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [AV 9 OCTUBRE,77 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 25/11/2014 LAeq: [E] dBA
HORA: | 11:44 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
4
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FECHA: 14/01/2015 LAeq: [I5E dBA
HORA: | 21:07 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: | ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 737.854 | 4.394.115 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: |CL PERIODISTA AZZATI,12 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [N dBA
HORA: | 11:227 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 20| PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.854 | 4.394.115 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: |CL PERIODISTA AZZATI,12 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [T dBA
HORA: | 16:33 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 10| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 738357 | 4.394.110 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL POBLA VALLBONA,2 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [IETE] dBA
HORA: | 10:57 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
4
NG

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738357 | 4.394.110 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL POBLA VALLBONA,2 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [T dBA
HORA: | 16:08 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:

ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 738608 | 4.394.114 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL BUENAVISTA,126 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 16/12/2014 LAeq: [0E] dBA
HORA: | 12:36 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 15| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: | ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738.608 | 4.394.114 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL BUENAVISTA,126 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 14/01/2015 LAeq: [EEE] dBA
HORA: | 16:37 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 736.858 | 736.858 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |AV DE LES CORTS VALENCIANES,1E |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [T0E] dBA
HORA: | 13221 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
AN\ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 736.858 | 736.858 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |AV DE LES CORTS VALENCIANES,1E |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 15/01/2015 LAeq: [E dBA
HORA: | 16:07 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:

ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)

LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 20 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 737.111 | 4.394368 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL REY RAMIR 1,16 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

734

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 01/12/2015 LAeq: [ 57 dBA
HORA: | 1353 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
AN\ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.111 | 4.394.368 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL REY RAMIR 1,16 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 15/01/2015 LAeq: [5G dBA
HORA: | 17:05 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsica: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS:| 732,613 | 4.394.607 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |CL PERRIT,102 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 18/02/2015 LAeq: [l dBA
HORA: | 10:55 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 5| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 732.613 | 4.394.607 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |CL PERRIT,102 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 24/02/2015 LAeq: [ E07] dBA
HORA: | 1843 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 736.793 | 4.394.644 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [AV FAUSTO CARUANA,3 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [0E] dBA
HORA: | 1041 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 30| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 736.793 | 4.394.644 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [AV FAUSTO CARUANA,3 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 28/01/2015 LAeq: [0 dBA
HORA: | 16:33 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 45 PERSONAS/ANIMALES: COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.117 | 4.394.600 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PAPA LEON XIII,2C |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [ dBA
HORA: | 11:01 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

Gasolinera con lavadero cercano

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.117 | 4.394.600 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL PAPA LEON XIII,2C |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 15/01/2015 LAeq: [EEE dBA
HORA: | 1548 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

Gasolinera lavadero al lado

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.348 | 4.394.619 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL NAZARET,5 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

Pagina 23

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.348 | 4.394.619 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL NAZARET,5 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [0 dBA
HORA: | 11:221 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ ] MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [ dBA
HORA: | 1722 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 5] PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.608 | 4.394.614 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL LLEDONER,1 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 18/12/2014 LAeq: [IEZY] dBA
HORA: | 11:56 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.608 | 4.394.614 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL LLEDONER,1 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 13/01/2015 LAeq: [IETE] dBA
HORA: | 1544 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.858 | 4.394.598 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: |CL ELCHE DE LA SIERRA,29 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 07/01/2015 LAeq: [EEE] dBA
HORA: | 12:44 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 5| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.858 | 4.394.598 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: |CL ELCHE DE LA SIERRA,29 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 13:01/15 LAeq: [55E dBA
HORA: | 1817 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: | ]

Teleacustik

INGENIERIA ACUSTICA | INGENIERIA AMBIENTAL



Pégina 26 ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738.082 | 4.394.611 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N COORDENADAS: | 738.082 | 4.394.611 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N
UBICACION: | | UBICACION: | |
USO DEL SUELO: |Residencial | USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO: FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:
SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 | SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |
FECHA: 07/01/2015 LAeq: [IEZF] dBA FECHA: 13/01/2015 LAeq: IR dBA
HORA: | 13:03 | mafana HORA: | 17:59 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: [ 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | musica: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | mosica: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 10| PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ] PESADOS(veh/h):[ 0] PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
g

L]
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738.874 | 4.394.661 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CLPLOMO,13 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 738.874 | 4.394.661 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CLPLOMO,13 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [IYE] dBA
HORA: | 941 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
4
A A
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FECHA: 14/01/2015 LAeq: [IEN] dBA
HORA: | 15550 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0 OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 739.112 | 4.394.610 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL CAP NEGRET,10 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 ncserie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [IETE dBA
HORA: | 915 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ ]
4
w0 &

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 739.112 | 4.394.610 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL CAP NEGRET,10 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA:

TR L T

SRR g it <

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 17/12/2014 LAeq: [ EEl dBA
HORA: | 17:54 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: | ]

Teleacustik
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL. Pagina 29

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 737.604 | 4.394.849 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N COORDENADAS: | 737.604 | 4.394.849 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N
UBICACION: [AV CORONA DE ARAGON,39 | UBICACION: [AV CORONA DE ARAGON,39 |
USO DEL SUELO: [Residencial | USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: MAPA: FOTO: MAPA:

MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:
SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 | SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |
FECHA: 18/12/2014 LAeq: [/E] dBA FECHA: 18/12/2014 LAeq: [I5E] dBA
HORA: | 945 | mafana HORA: | 16:03 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 5 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ | PESADOS(veh/h):[ 10| PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

L
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 733.869 | 4.395.343 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: [CL VALENCIA 42 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 733.869 | 4.395.343 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL VALENCIA 42 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 08/01/2015 LAeq: [IEH] dBA
HORA: | 10:54 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):[ 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: | ]
i
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FECHA: 15/01/2015 LAeq: [N dBA
HORA: | 20:54 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |

Teleacustik
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 733.140 | 4.395.674 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL MURO SANTA ANA,8 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893
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CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 733.140 | 4.395.674 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N

UBICACION: [CL MURO SANTA ANA,8 |

USO DEL SUELO: [Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |

FECHA: 04/03/2015 LAeq: [ 525 dBA
HORA: | 13:03 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ |
4
& AR
x * EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FECHA: 15/01/2015 LAeq: [EE dBA
HORA: | 20:05 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no
FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL
CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): [ 0] OBRAS: [ | musica: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h):| 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ ]

Teleacustik
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Pégina 32 ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 733.761 | 4.395.646 | SRC= ETRS89-UTM Zona 30N COORDENADAS: | 733.761 | 4.395.646 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N
UBICACION: |CL ESCIPIONES,7 | UBICACION: |CL ESCIPIONES,7 |
USO DEL SUELO: [Residencial | USO DEL SUELO: [Residencial |

FOTO: FOTO:

MEDICION Y RESULTADOS: MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 | SONOMETRO: [BRUEL & KAJER 2250 neserie:2722893 |
FECHA: 08/01/2015 LAeq: [ dBA FECHA: 08/01/2015 LAeq: [ dBA
HORA: | 10:34 | mafana HORA: | 16:37 | tarde
DURACION: 12min. OBSERVACIONES: DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m. ALTURA SONOMETRO: 4m.,
CORRECCION POR FACHADA: no CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no) CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ] LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUsIcA: [ ]
ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ | ALARMAS: [ ] INDUSTRIAS: [ |
PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: [ | COMERCIOS: [ | PESADOS(veh/h): 0 PERSONAS/ANIMALES: | | COMERCIOS: [ |
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ANEXO I. FICHAS PUNTOS MEDIDA CORTA DURACION. RESIDENCIAL.

CODIGO PUNTO DE MEDIDA: TIPO: CORTA DURACION

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA:

COORDENADAS: | 734.103 | 4.395.630 | SRC= ETRS89- UTM Zona 30N

UBICACION: |AV PAIS VALENCIA,34 |

USO DEL SUELO: |Residencial |

MEDICION Y RESULTADOS:

SONOMETRO: |BRUEL & KAJER 2250 n°serie:2722893 |

FECHA: 08/01/2015 LAeq: [ dBA
HORA: | 11:35 | mafana
DURACION: 12min. OBSERVACIONES:
ALTURA SONOMETRO: 4m.
CORRECCION POR FACHADA: no

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

CAUDAL TRAFICO: OTRAS FUENTES DE RUIDO: (si/no)
LIGEROS (veh/h): OBRAS: [ | MUSICA: [ ]
ALARMAS: [ ] IND<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>